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Verstellpumpe mit Axialkolben-Triebwerk in Schrag-
scheibenbauart fiir hydrostatische Antriebe im offenen
Kreislauf

Der Volumenstrom ist proportional zur Antriebsdreh-
zahl und dem Verdrangungsvolumen.

Durch die Verstellung der Schragscheibe kann der
Volumenstrom stufenlos verandert werden.
Hydrostatisch entlastete Schwenkwiegenlagerung
Anschluss flir Messsensor am Hochdruck-Anschluss
Niedriges Gerauschniveau

Geringe Druckpulsation

Hoher Wirkungsgrad

Hohe Resistenz gegen Kavitation,
Saugdruckeinbriiche und Gehausedruckspitzen
Universaldurchtrieb

» Optimierte Mitteldruckpumpe

flr leistungsstarke Maschinen
NenngroBen 45 bis 180

Nenndruck 280 bar

Hochstdruck 350 bar

Fur industrielle Anwendungsbereiche
Offener Kreislauf
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2 A10VSO Baureihe 32 | Axialkolben-Verstellpumpe

Typenschliissel
Typenschliissel
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
latovs| o | [ | s |s2| [ -] | 8 | [ | [ |
Axialkolbeneinheit
| 01 | Schragscheibenbauart, verstellbar, Nenndruck 280 bar, Héchstdruck 350 bar |A10VS|
Betriebsart
| 02 |Pumpe, offener Kreislauf | o |
NenngroBBe (NG)
| 03 |Geometrisches Verdrangungsvolumen, siehe technische Daten Seite 8 | 045 | 071 | 100 | 140 | 180 |
Regel- und Verstelleinrichtung
04 | Zweipunktverstellung, direktgesteuert ° ° ° ° ° DG
Druckregler hydraulisch ° ° ° ° ° DR
mit Férderstrom- hydraulisch X-T offen ° ° ° ° ° DRF
regler X-T verschlossen ° ° ° ° ° DRS
Druckabschneidung hydraulisch ferngesteuert ° ° ° ° ° DRG
elektrisch  negative Kennung U=24V ° ° ° ° ° ED72
elektrisch  positive Kennung U=24V ° ° ° ° ) ER72
Leistungsregler mit
Druckabschneidung hydraulisch Regelbeginn bis 50 bar ° ° ° ° ° LA5D
von 51 bis 90 bar ° ° ° ° ° LA6D
91 bis 160 bar ° ° ° ° ° LA7D
161 bis 240 bar ° ° ° ° ° LA8SD
Uber 240 bar ° ° ° ° ° LA9D
D"ruckabschneldung und hydraulisch Regelbeginn siehe LA.D N N N o o LA.DS
Forderstromregelung
Druckabschneidung hydraulisch Regelbeginn siehe LA.D o N N N e l|LADG
ferngesteuert
separater Férderstrom-  hydraulisch Regelbeginn siehe LA.D o o o o N LA.S
regelung
Baureihe
| 05 | Baureihe 3, Index 2 | 32 |
Drehrichtung
06 | Bei Blick auf Triebwelle rechts R
links L
Dichtungswerkstoff 045 071 100 140 180
07 |FKM (Fluorkautschuk) ° ° ° ° ° \"
NBR (Nitrilkautschuk) nur bei Verwendung von HFA, HFB, HFC-Druckflissigkeit - - - ° - C

Bosch Rexroth AG, RD 92714/2026-10-01
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Typenschlissel
Typenschliissel
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
atovs| o | | | s {s2| [ - | | e | | [ ]
Triebwelle 045 071 100 140 180
08 | Zylindrische Welle mit Passfeder DIN 6885, bedingt flir Durchtrieb geeignet o N N N o P
(siehe Wertetabelle Seite 10)
Zahnwelle Standardwelle ° ° ° ° ° S
ISO 3019-1 wie Welle ,,S“, jedoch fiir héheres Drehmoment ° ° - - - R
Anbauflansch
| 09 |10 3019-2; 4-Loch IEN
Anschluss 045 071 100 140 180
10 | SAE-Flanschanschliisse oben, unten, gegenlberliegend - - - ° - 12
Befestigungsgewinde metrisch oben, unten, gegeniiberliegend,
(Anschlussplatten und mit Universaldurchtrieb ohne Pulsationsdamp- ° ° ° ° ° 22

Durchtriebszuordnung
siehe Position 11).

fung

oben, unten, gegenlberliegend,
mit Universaldurchtrieb mit Pulsatiosdamp- ° ° o ° ° 32
fung (Infos dazu siehe Seite: 7)

Durchtrieb (Anbaumadglichkeiten siehe Seite 47)

11 | Fir Flansch 1SO 3019-2" Nabe fiir Zahnwelle?
Durchmesser Anbau® Durchmesser
Nur fiir Anschlussplatte 12 045 071 100 140 180
ohne Durchtrieb® - - - ° - NoO
ISO 80, 2-Loch g &L 3/4 in 11T 16/32DP - - - ° - KB2
ISO 100, 2-Loch &’ 7/8in 13T 16/32DP - - - ° - KB3
1in 15T 16/32DP - - - ° - KB4
ISO 125, 2-Loch &, oo 11/4in 14T 12/24DP - - - ° - KB5
11/2in 17T 12/24DP - - - ° - KB6
ISO 180, 4-Loch 3 13/4in 13T 8/16DP - - - ° - KB7
Nur fiir Anschlussplatte 22 und 32 045 071 100 140 180
ohne Durchtrieb® ° ° ° ° ° uoo
1SO 80, 2-Loch g &, oo 3/4 in 11T 16/32DP ° ° ° ° ° UB2
ISO 100, 2-Loch g P oo 7/8in 13T 16/32DP ° ° ° ° ° UB3
ISO 125, 4-Loch 23 1in 15T 16/32DP ° ° ° ° ° UE1
1ISO 160, 4-Loch 23 11/4in 14T 12/24DP - ° ° ° ° UBS
ISO 180, 4-Loch 3 11/2in 17T 24/24DP - - ° ° ° UB9
3 13/4in 13T 8/16DP - - - ° ° UB7
1) 2-Loch: Anbaupumpe Baureihe 31 4) Anordnung der Befestigungsbohrungen bei Blick auf Durchtrieb,
4-Loch: Anbaupumpe Baureihe 32 mit Verstellung oben
2) Nach ANSI B92.1a (Zahnwellenzuordnung nach ISO 3019-1) 5) Ausflihrung NOO mit Vg-Begrenzung.
3) Mit Durchtriebswelle, ohne Nabe, ohne Zwischenflansch, mit 6) Maximale Drehzahl siehe Tabelle ,Technische Daten* auf
Deckel funktionssicher verschlossen. Anbausatze siehe Datenblatt Seite 9.

95581.
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4 A10VSO Baureihe 32 | Axialkolben-Verstellpumpe

Typenschliissel
Typenschliissel
01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 13
atovs| o | | | s [ | [ -] v | B | [ | |
Durchtrieb (Anbaumoglichkeiten siehe Seite 41)
11 |Fir Flansch 1SO 3019-1 Nabe fiir Zahnwelle"
Durchmesser Anbau® Durchmesser
Nur fiir Anschlussplatte 12 045 071 100 140 180
ohne Durchtrieb - - - ° - NOO
82-2 (A) g P oo 5/8in 9T 16/32DP - - - ° - K01
3, oo 3/4in 11T 16/32DP - - - ° - | K52
101-2 (B) 3, &, 0o 7/8in 13T 16/32DP - - - ° - K68
8, & oo 1in 15T 16/32DP - - - ° - | koa
127-2 (C) &, oo 11/4in 14T 12/24DP - - - [} - K07
127-2 (C) &, oo 11/2in 17T12/24DP - - - ° - K24
Nur fiir Anschlussplatte 22 und 32 045 071 100 140 180
ohne Durchtrieb? ° ° ° ° ° uoo
82-2 (A) 3, &, oo 5/8 in 9T 16/32DP ° ° ° ° ° uo1
g, P oo 3/4 in 11T 16/32DP ° ° ° ° ° us52
101-2 (B) 3 &, oo 7/8in 13T 16/32DP ° ° ° ° o ue68
g, P oo 1in 15T 16/32DP ° ° ° ° ° uo4
127-2 (C) 3, &, oo 11/4in 14T 12/24DP - ° ° ° ° uo7
127-2 (C) 8, P, oo 11/2in 17T12/24DP - - ° ° e | uU24
Triebwerksausfiihrung
12 | Standardtriebwerk gerauschoptimiert fiir n= 1500/1800 min™’ ° ° ° ° ° E
High-Speed mit Anschlussplattenausfiihrung 12 - - - ° -
mit Anschlussplattenausfiihrung 22U ° ° ° - S
mit Anschlussplattenausfiihrung 32U ° o -
Stecker fiir Magnete
13 | Ohne Stecker (ohne Magnet, nur bei hydraulischen Verstellungen, ohne Zeichen)
HIRSCHMANN-Stecker — ohne Léschdiode H

e = Lieferbar o = Auf Anfrage = = Nicht lieferbar
Hinweise
» Beachten Sie die Projektierungshinweise auf

Seite 53.

» Zusatzlich zum Typschliissel sind die relevanten tech-
nischen Daten anzugeben.

1) Nach ANSI B92.1a (Zahnwellenzuordnung nach I1SO 3019-1)

Mit Durchtriebswelle, ohne Nabe, ohne Zwischenflansch, mit
Deckel funktionssicher verschlossen. Anbausatze siehe Datenblatt
95581.

Anordnung der Befestigungsbohrungen bei Blick auf Durchtrieb,
mit Verstellung oben

2

w
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Druckfliissigkeiten

Die Verstellpumpe AT10VSO ist flir den Betrieb mit Mine-

ralol HLP nach DIN 51524 konzipiert.

Anwendungshinweise und Anwendungsforderungen zu den

Druckflissigkeiten entnehmen sie vor der Projektierung

den folgenden Datenblattern:

» 90220: Hydraulikfliissigkeiten auf Basis von Mineralélen
und artverwandten Kohlenwasserstoffen

» 90221: Umweltvertragliche Hydraulikflissigkeiten

» 90222: HFD-Druckflissigkeiten (zuldssige technische
Daten siehe Datenblatt 90225)

» 90223: Schwerentflammbare, wasserhaltige
Hydraulikfliissigkeiten (HFC/HFB/HFAE/HFAS)

» 90225: Eingeschrankte technische Daten fiir den Betrieb
mit schwerentflammbaren Hydraulikflliissigkeiten was-
serfrei, wasserhaltig (HFDR, HFDU, HFAE, HFAS, HFB,

Axialkolben-Verstellpumpe | A10VSO Baureihe 32
Druckflissigkeiten

Auswahl der Druckfliissigkeit

Bosch Rexroth bewertet Hydraulikflissigkeiten liber das

Fluid Rating gemaB Datenblatt 90235.

Im Fluid Rating positiv bewertete Hydraulikfliissigkeiten

finden Sie im folgenden Datenblatt:

» 90245: Bosch Rexroth Fluid Rating List fir Rexroth-
Hydraulikkomponenten (Pumpen und Motoren)

Die Auswahl der Druckfliissigkeit soll so erfolgen, dass im

Betriebstemperaturbereich die Betriebsviskositat im opti-

malen Bereich liegt (vop: Sieche Auswahldiagramm).

Hinweis

» Die NenngroBe 140 ist flir den Betrieb mit wasserhal-
tigen HF-Druckfliissigkeiten geeignet. Siehe Ausfiih-

5

rung ,C“.
HFC)
Viskositdat und Temperatur der Druckfliissigkeiten
Viskositit Wellendichtring Temperatur? Bemerkung
Kaltstart Vmax < 1600 mm?/s FKM 9st > -25 °C t < 3 min, ohne Last (p < 50 bar), n < 1000 min™
Zulassige Temperaturdifferenz zwischen Axialkolbeneinheit
und Druckflissigkeit im System maximal 25 K
Warmlaufphase v = 1600 ... 400 mm?/s t <15 min, p < 0.7 X ppom und n < 0.5 X Ny
Zulassiger v =400 ... 10 mm?/sV  FKM 9<+110°C  gemessen am Anschluss Ly
Betriebsbereich Vopt = 36 ... 16 mm?/s optimaler Betriebsviskositats- und Wirkungsgradbereich
Kurzzeitbetrieb  vpin = 10 ... 7 mm?/s FKM 9<+110°C t <3 min, p <0.3 X prom, gemessen am Anschluss Ly
v Auswahldiagramm
Maximal zulassige Viskositat bei Kaltstart
1600
Warmlaufphase 1000
600
400
200
W
€ 100
IS
Zulassiger = 60
Betriebsbereich = 40
= 36
(%2}
Vopt %
< 20
16
10 N
Minimal zuldssige Viskositat bei Kurzzeitbetrieb \\\\\\\\\~

7
-40®» -25 -10 O 10

30 40 50 70 90

Temperatur 8 am Anschluss Ly [°C]

1) Entspricht z. B. bei VG 46 einem Temperaturbereich von +4 C° bis
+85 C° (siehe Auswahldiagramm)

2) Ist die Temperatur bei extremen Betriebsparametern nicht
einzuhalten, bitte Riicksprache.

3) Bei Anwendung im Tieftemperaturbereich bitte Riicksprache

RD 92714/2026-10-01, Bosch Rexroth AG



6 A10VSO Baureihe 32 | Axialkolben-Verstellpumpe
Druckflissigkeiten

Filterung der Druckfliissigkeit

Mit feinerer Filterung verbessert sich die Reinheitsklasse
der Druckflissigkeit, wodurch die Lebensdauer der Axial-
kolbeneinheit zunimmt.

Mindestens einzuhalten ist die Reinheitsklasse von
20/18/15 nach I1SO 4406.

Bei Viskosititen der Druckfliissigkeit kleiner 10 mm?/s
(z.B. durch hohe Temperaturen im Kurzzeitbetrieb)

am Leckageanschluss ist mindestens die Reinheitsklasse
19/17/14 nach I1SO 4406 erforderlich.

Beispiele fir Temperaturen von Druckfliissigkeiten bei
einer Viskositat von 10 mm?/s:

» 73 °C bei HLP 32

» 85 °C bei HLP 46

Bosch Rexroth AG, RD 92714/2026-10-01



Betriebsdruckbereich

Axialkolben-Verstellpumpe | A10VSO Baureihe 32 7
Betriebsdruckbereich

Druck am Anschluss fiir Arbeitsleitung B

Definition

Nenndruck pnom 280 bar Der Nenndruck entspricht dem maximalen Auslegungsdruck.

Hochstdruck pmax 350 bar Der Hochstdruck entspricht dem maximalen Betriebsdruck innerhalb der Einzel-
Einzelwirkdauer 2.5 ms wirkdauer. Die Summe der Einzelwirkdauern darf die Gesamtwirkdauer nicht
Gesamtwirkdauer 300 h Uberschreiten.

Mindestdruck (Hochdruckseite) 10 barV Mindestdruck auf der Hochdruckseite (B) der erforderlich ist, um eine Beschadi-

gung der Axialkolbeneinheit zu verhindern.

Druckanderungsgeschwindigkeit Ry max 16000 bar/s

Maximal zuldssige Druckaufbau- und Druckabbaugeschwindigkeit bei einer
Druckanderung tber den gesamten Druckbereich.

Druck am Sauganschluss S (Eingang)

Mindestdruck ps min Standard 0.8 bar absolut

High-Speed 1.0 bar absolut

Mindestdruck am Sauganschluss S (Eingang) der erforderlich ist, um eine Be-
schadigung der Axialkolbeneinheit zu verhindern. Der Mindestdruck ist abhangig
von Drehzahl und Verdrangungsvolumen der Axialkolbeneinheit.

Maximaler Druck ps max 10 bar?

Gehausedruck am Anschluss Ly, L,

Maximaler Druck pi max 2 bar absolut

Maximal 0.5 bar hoher als Eingangsdruck am Anschluss S, jedoch nicht héher
als pi max- Der Gehausedruck muss immer héher sein als der Umgebungsdruck.
Eine Leckageleitung zum Tank ist erforderlich.

Steuerdruckanschluss X mit externem Hochdruck

Hochstdruck pmax 350 bar

Bei der Auslegung aller mit externem Hochdruck beaufschlagten Steuerleitungen
dirfen die Werte fir die Druckanderungsgeschwindigkeit, maximaler Einzelwirk-
dauer und Gesamtwirkdauer die auch fiir den Anschluss B gelten, nicht lber-
schritten werden.

v Druckinderungsgeschwindigkeit Ry .x

Ap

Druck p

Zeit t

Vorkompressionsvolumen zur
Pulsationsreduzierung (PCV)

Das PCV reduziert die von der Pumpe auf das System
aufgepragte Druckpulsation. Die peak-to-peak Pulsation
[bar] wird dabei betriebspunktabhangig um ca. 30 bis

50 % reduziert.

Druckdefinition

Einzelwirkdauer h

Hochstdruck pmax

’ﬂ‘tn .

Druck p

Gesamtwirkdauer = t1 + &, + ... + I,

Hinweis

Betriebsdruckbereich gililtig beim Einsatz von Hydraulik-
flissigkeiten auf Basis von Mineraldlen. Werte flir andere
Druckflissigkeiten bitte Riicksprache.

Abhangig von der mechanischen Konstruktion der Arbeits-

maschine wird unserer Erfahrung nach das Maschinenge-

rausch sehr deutlich reduziert.

Das Vorkompressionsvolumen ist standardmaBig bei der

Anschlussplatt 32 im Lieferumfang enthalten, siehe

Bestellposition 10.

1) Niedrigerer Druck zeitabhangig, bitte Riicksprache
2) Andere Werte auf Anfrage

RD 92714/2026-10-01, Bosch Rexroth AG
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Technische Daten

Technische Daten

Standard-Triebwerk - Ausfiihrung E

Nenngré3e NG 45 71 100 140 180
Verdrangungsvolumen geometrisch, pro Umdrehung Vg max cm?d 45 71 100 140 180
Drehzahl maximal” bei Vg max Nhom min~! 18002 18002 18002 1800% 1800%)
Volumenstrom bei nyom und Vg max qy [/min 81 128 180 252 324
bei ng = 1500 min™ que [/min 67.5 106.7 150 210 270
Leistung bei nhom, Vgmax und Ap = 280 P kW 38 59.7 84 118 151
bar
bei ng= 1500 min" Pg kW 31 50 70 98 125
Drehmoment bei Vg max und Ap = 280 bar M Nm 200 317 446 624 802
bei Vg max und Ap = 100 bar M Nm 72 113 159 223 286
Verdrehsteifigkeit P c Nm/rad 34587 80627 132335 188406 213022
Triebwelle S c Nm/rad 29497 71884 121142 169537 227153
R [4 Nm/rad 41025 76545 - - -
Massentragheitsmoment Triebwerk Jrw kgm? 0.0035 0.0087 0.0185 0.0276 0.033
Winkelbeschleunigung maximal® a rad/s? 4000 2900 2400 2000 2000
Fillmenge \4 L 1.0 1.6 2.2 3.0 2.7
Gewicht (12NOO ohne Durchtrieb) ca. m kg - - - 70.5 -
Gewicht (12Kxx) ca. m kg - - - 79.5 -
Gewicht (22Uxx/32Uxx) ca. m kg 32.6 51.8 76 90.2 89.4
Ermittlung der KenngréBen Hinweis
Vg xnx ) » Theoretische Werte, ohne Wirkungsgrade und Toleran-
Volumenstrom ¢, = ————— — [l/min]
1000 zen; Werte gerundet
Vg x Ap » Ein Uberschreiten der Maximal- bzw. Unterschreiten
Drehmoment M = — [Nm] o . k
20 X 1 X Ny der Minimalwerte kann zum Funktionsverlust, einer
. 2axMxn qu x Ap Lebensdauerreduzierung oder zur Zerstorung der
Leistung P = [kW] . . e .
60000 600 x n¢ Axialkolbeneinheit fiihren. Bosch Rexroth empfiehlt
die Uberpriifung der Belastung durch Versuch oder
Legende

Vg Verdrangungsvolumen pro Umdrehung [cm?]

Ap  Differenzdruck [bar]

n Drehzahl [min™]

My Volumetrischer Wirkungsgrad

7hm  Hydraulisch-mechanischer Wirkungsgrad
Mt Gesamtwirkungsgrad (9; = 1y X Mhm)

1) Die Werte gelten:

- fir den optimalen Viskositatsbereich von vep = 36 bis 16 mm?/s

— bei Druckflissigkeit auf Basis von Mineralélen

— bei HF-Druckflissigkeiten technische Daten auf Seite 9 und

Datenblatt 90225 beachten)
2

Sauganschluss S

w

Sauganschluss S
4

Die Werte gelten bei absolutem Druck p,ps = 0.8 bar am

Die Werte gelten bei absolutem Druck p.p,s = 1.0 bar am

und der maximal zuldssigen Drehzahl. Sie gilt fiir externe
Anregungen (z. B. Dieselmotor 2- bis 8-fache Drehfrequenz,
Gelenkwelle 2-fache Drehfrequenz). Der Grenzwert gilt nur fir
eine Einzelpumpe. Die Belastbarkeit der Anschlussteile muss

berlicksichtigt werden.

Bosch Rexroth AG, RD 92714/2026-10-01

Der Giiltigkeitsbereich liegt zwischen der minimal erforderlichen

Berechnung/ Simulation und Vergleich mit den zulas-
sigen Werten.



Technische Daten

High-Speed-Triebwerk - Ausfiihrung S

Axialkolben-Verstellpumpe | A10VSO Baureihe 32 9
Technische Daten

NenngroBe NG 45 71 100 140
Verdrangungsvolumen geometrisch, pro Umdrehung Vg max cm?d 45 71 100 140
Drehzahl maximal”  bei Vg max Nnom min~! 30002 25502 23002)%) 22002
Volumenstrom bei nnom Und Vi max qy I/min 135 181 230 308

bei ng = 1500 min™’! Qe l/min 67.5 106.7 150 210
Leistung bei nnom, Vgmax und Ap = 280 P kW 62.8 85 107 144

bar

bei ny= 1500 min™’ Py kW 31 50 70 98
Drehmoment bei Vg max und Ap = 280 bar M Nm 200 317 446 624

bei Vg max und Ap = 100 bar M Nm 72 113 159 223
Verdrehsteifigkeit Triebwelle P c Nm/rad 34587 80627 132335 188406

Triebwelle S c Nm/rad 29497 71884 121142 169537

Triebwelle R c Nm/rad 41025 76545 - -
Massentragheitsmoment Triebwerk Jtw kgm? 0.0035 0.0087 0.0185 0.0276
Winkelbeschleunigung maximal® a rad/s? 4000 2900 2400 2000
Fillmenge 1% L 1.0 1.6 2.2 3.0
Masse (ca.) m kg siehe Technische Daten — Ausfiihrung E auf Seite 8

Ermittlung der Kenngrof3e und Hinweise zu technische

Daten siehe Seite 8

Minimal zuldssiger Eingangsdruck am Sauganschluss S
Um eine Beschadigung der Pumpe (Kavitation) zu verhin-
dern muss am Sauganschluss S ein Mindesteingangsdruck
gewadhrleistet sein. Die Hohe des Mindesteingangsdruckes

ist von der Drehzahl und dem Verdangungsvolumen der

Verstellpumpe abhangig.

Verdrangungsvolumen Vg/ Vg max

£ 1.0 1.0

£ N

< N\ 0.9

N

_C

g 0.9 0.8
0.7 0.8 0.9 1.0

Bei Dauerbetrieb in Uberdrehzahl iiber n,om ist eine

Lebensdauerreduzierung aufgrund von Kavitationserosion

zu erwarten.

Eingangsdruck ps aps [bar]

Technische Daten HF-Druckfliissigkeiten

Drehzahl maximal

Druck- NenngrofBle NG 140
fliissigkeit®
Version ,,C“ [min~"]
HFA bei Nenndruck py 140 bar
= Mnhom 1350
bei Hochstdruck pmax 160 bar
HFB bei Nenndruck py 140 bar
= Mpom 1450
bei Hochstdruck pmax 160 bar
HFC bei Nenndruck py 175 bar
Nnom 1450

bei Hochstdruck pmax 210 bar

Technische Daten HFD-Druckfliissigkeiten

HFDR, HFDU- bei Nenndruck py 280 bar 1450
(Glykolbasis)

nnom
HFDU- bei Nenndruck py 280 bar 1800

(Esterbasis)

1

3

4

5

) Die Werte gelten:

— flr den optimalen Viskositatsbereich von vop: = 36 bis 16 mm?/s
— bei Druckflissigkeit auf Basis von Mineralélen

Die Werte gelten bei absolutem Druck p,,s = 1.0 bar am
Sauganschluss S

Der Glltigkeitsbereich liegt zwischen der minimal erforderlichen
und der maximal zuldssigen Drehzahl. Sie gilt flr externe
Anregungen (z. B. Dieselmotor 2- bis 8-fache Drehfrequenz,
Gelenkwelle 2-fache Drehfrequenz). Der Grenzwert gilt nur flr
eine Einzelpumpe. Die Belastbarkeit der Anschlussteile muss
berlicksichtigt werden.

Weitere technische Daten fiir alle NenngréBen bei HF-
Druckflissigkeiten siehe Datenblatt 90225).

Maximale Drehzahl 2150 min™ bei Ausflihrung mit
Anschlussplatte 32.

RD 92714/2026-10-01, Bosch Rexroth AG



10  A10VSO Baureihe 32 | Axialkolben-Verstellpumpe
Technische Daten HF-Druckflissigkeiten

Zuldssige Radial- und Axialkraftbelastung der Triebwelle

NenngroéBe NG 45 71 100 180
Radialkraft maximal bei a/2 Fa —  Fqmax N 1500 1900 2300 2300
ar2| a2l
Va
Axialkraft maximal —  *Faxmax N 1500 2400 4000 800
Faxi: T
Hinweis
Die angegeben Werte sind Maximalwerte und gelten
nicht fliir den Dauerbetrieb. Alle Belastungen der
Antriebswelle reduzieren die Lagerlebensdauer!
Bei Antrieben mit Radialkraftbelastung (Ritzel, Keilrie-
men) bitte Riicksprache.
Zuladssige Eingangs- und Durchtriebsdrehmomente
NenngroB3e 45 71 100 140 180
Drehmoment bei Vgpq und Ap = 280 bar? M nax Nm 200 316 446 624 802
Eingangsdrehmoment an Triebwelle, maximal?
P ME max Nm 200 439 857 1206 1243
%) mm 25 32 40 45 45
S ME max Nm 319 626 1104 1620 1834
g in 1 11/4 11/2 13/4 13/4
R MEg max Nm 400 644 - - -
I} in 1 11/4 - - _
Durchtriebsdrehmoment maximal
P M0p max Nm 200 439 778 1206 1243
S Mp max Nm 319 492 778 1266 1266
R Mpmax ~ Nm 365 548 - - -

v Verteilung der Momente

Drehmoment 1. Pumpe M;

Drehmoment 2. Pumpe M,

Drehmoment 3. Pumpe M;

Eingangsdrehmoment Mg = M;+ M+ M;
Mg < Mgnax

Duchtriebsdrehmoment Mp = M+ M;

MD < MDmax

1) Wirkungsgrad nicht berlicksichtigt
2) Flr querkraftfreie Antriebswellen

Bosch Rexroth AG, RD 92714/2026-10-01
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Technische Daten HF-Druckflissigkeiten

Antriebsleistung und Volumenstrom

NenngroBe 45 NenngroB3e 140
-===- n= 1500 min’’ -=== n=1500 min™
n= 1800 min’’ n= 1800 min’
_ 260 130
= —_
' 100, . ~50 E 240
= VS —
= 80 T . -40 o 220
Se0 . | TETITTTOEm== === 30 2 200
£ ===7 2
O 40 - =TT v =200 0 180
'.5 - 7qu0 2
. =" vl B 160
€ 9
3 0 © 5 c 140 —
° 0 50 100 150 200 250 280 c =
> . < < 120 ~
Betriebsdruck p [bar] = —
- o
3 100 "
NenngroBe 71 c c
80 >
---- n=1500 min"' g k%
n= 1800 min™’! % 60 %
Q0
160- - 80 £ 40 ]
c . L 70 — 5 20 =
£ 140 70 = = <
= 120- == 60 X, 0
= N v <{_ o 0 50 100 150 200 250 280
G100 TT T T T == e w2 50 .
c - = Betriebsdruck p [bar]
S 80 - e -40 32
o TP S NenngréBe 180
2 60 - ”/ 130 9 -
o g 4 -==- n= 1500 min’’
-
£ 401 ~—=" o (20 8 ——  n=1800 min"
- - / Vo
2 20 - /,z AR m——— 10 = 3230 165
0 7%1#?—_-—_—-‘—_—-_—7"_—— j | Lo 320
0 50 100 150 200 250 280 300
Betriebsdruck p [bar]
280
NenngréBe 100 260
-==- n= 1500 min"’ 240
4
n= 1800 min’’
220- 110 220
200- +100 200
180 190 180
160- SOSS 80 10
Lo T e e e e B I S \ =
E 140- | —~Z_170 s E 140 =
P me———— 2 = = 120 =,
= 120- TN e 60 = = N
~ Pl o Z 100
& 100- i 150 o 00
£ i = E 80 5
i s | > o frar)
o 80 - 40 32 o 2
3 60 2 30 3 2 60 ko
4 - - = c 7
o //, 3 g 40 3
£ 40 - Z 20 © g 2
o 20 - #£° 7 10 € ~ 5
> —’ ________________ Z == < 0
0 - I I | I I -0 0 50 100 150 200 250 280
0 50 100 150 200 250 280
Betriebsdruck p [bar] Betriebsdruck p [bar]
Hinweis

» Kennlinien gemessen mit Hydraulikflissigkeit
ISO VG 46 DIN 51519 und 6=50 °C

RD 92714/2026-10-01, Bosch Rexroth AG
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DG - Zweipunktverstellung, direkt gesteuert

DG - Zweipunktverstellung, direkt gesteuert

Ein Einstellen der Verstellpumpe auf minimalen Schwenk-
winkel erfolgt durch Zuschalten eines externen Schalt-
drucks am Anschluss X.

Dadurch wird der Stellkolben direkt mit Stellflissigkeit
versorgt, wobei ein Mindestdruck ps; > 50 bar erforderlich
ist.

Die Verstellpumpe ist nur zwischen Vg min und Vg max schalt-
bar.

Es ist zu beachten, dass der erforderliche Schaltdruck am
Anschluss X direkt abhangig von der H6he des Betriebs-
druckes pg am Anschluss B ist. (Siehe Kennlinie Schalt-
druck).

Der maximal zulassige Schaltdruck betragt 280 bar.

1>

» Schaltdruck pstin X= 0 bar
» Schaltdruck psrin X> 50 bar

Vg max

11>

Vg min

v Kennlinie Schaltdruck

2R
o N
S o

a0l
o

Erforderlicher
Schaltdruck ps; [bar]

0 50 70 140 210 280
Betriebsdruck pg [bar]

Bosch Rexroth AG, RD 92714/2026-10-01

v Schaltplan DG

1) Nur bei Anschlussplatte 22 und 32




Der Druckregler begrenzt den maximalen Druck am Pum-

- Druckregler

penausgang innerhalb des Regelbereiches der Verstell-

pumpe. Die Verstellpumpe fordert nur so viel Druckfliissig-
keit, wie von den Verbrauchern benétigt wird. Ubersteigt
der Betriebsdruck den am Druckventil eingestellten Druck-
sollwert, regelt die Pumpe in Richtung kleineres Verdran-

gungsvolumen und die Regelabweichung wird abgebaut.

» Grundstellung im drucklosen Zustand: Vg max.

» Einstellbereich® fiir Druckregelung 50 bis 280 bar.

Standard ist 280 bar.

v Kennlinie DR

280

Betriebsdruck p [bar]

50

202

Kennlinie glltig bei ny = 1500 min™" und tq,iq = 50 °C.

Ay min Volumenstrom gy [l/min]

qv max

Hysterese/Druckanstieg Ap max

1) Um Schéden an der Pumpe und dem System zu vermeiden, darf
dieser zuldssige Einstellbereich nicht iberschritten werden.

Die Einstellméglichkeit am Ventil liegt hoher.

2) Fir Einstellwerte kleiner 50 bar steht der Sonderdruckregler

S0275 zur Verfligung (Einstellbereich: 20 bis 100 bar).
3) Nur bei Anschlussplatte 22 und 32

Axialkolben-Verstellpumpe | A10VSO Baureihe 32 13
DR - Druckregler

v Schaltplan DR

.
| o
' ! ' |
AN % Lo
R AN/
B G0 R W
i . —‘k;‘\ia‘ LM
. | . -
i T ] r
| L |
: i :
|
S
Reglerdaten
NG 45 71 100 140 180
Druckanstieg maximal Ap [bar] 6 8 10 12 14
Hysterese Ap [bar] maximal 3
Steuerflissigkeits- l/min maximal ca. 3
verbrauch

Volumenstromverlust bei qymax Siehe Seite 11.

RD 92714/2026-10-01, Bosch Rexroth AG
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DRG - Druckregler, ferngesteuert

DRG - Druckregler, ferngesteuert

Beim ferngesteuerten Druckregler erfolgt eine Druckbe-

grenzung Uber ein separat angeordnetes Druckbegren-

zungsventil. Damit kann ein beliebiger Druckregelwert

unterhalb des am Druckregler eingestellten Drucks geregelt

werden. Druckregler DR siehe Seite 13.

Zur Fernsteuerung wird am Anschluss X ein Druckbegren-

zungsventil extern verrohrt, das jedoch nicht zum Lieferum-

fang der DRG-Regelung gehort.

Bei einem Differenzdruck von 20 bar Ap (Standardeinstel-

lung) betragt die Steuerfliissigkeitsmenge am Anschluss X

ca. 1.5 [/min. Falls eine andere Einstellung (Bereich 14 bis

22 bar) gewiinscht wird, bitte im Klartext angeben.

Als separates Druckbegrenzungsventil (1) empfehlen wir:

» Direkt gesteuert, hydraulisch oder elektrisch proportio-
nal und fiir die oben genannte Steuerflissigkeitsmenge
geeignet.
Die maximale Leitungslange soll 2 m nicht lberschrei-
ten.

» Grundstellung im drucklosen Zustand:Vg max.

» Einstellbereich? fiir Druckregelung 50 bis 280 bar (3).
Standard ist 280 bar.

» Einstellbereich fir den Differenzdruck 14 - 22 bar (2)
Standard ist 20 bar.

Bei Entlastung von Anschluss X zum Tank stellt sich ein

Nullhubdruck (,,stand by“) ein, dieser liegt ca. 1 bis 2 bar

Uber dem definierten Differenzdruck Ap, wobei weitere

Systemeinfliisse nicht beriicksichtigt sind.

v Kennlinie DRG

280
A
3
g
Q
<
= )
© @
L m——————————— 3
s g
X
g s
3 S
1%
e I b
£ N £
3] 3
@ 2
T
3 T
Standby ~
A, min Volumenstrom gy [l/min] Ay max

Kennlinie glltig bei ny = 1500 min™ und tquiq = 50 °C.

Bosch Rexroth AG, RD 92714/2026-10-01

v Schaltplan DRG

1 } !
) |
’— e
|
= =0
1X
B -
—— I
2 S . T
| 1 1 |
\\ll %: i
] ! i
. i
[ | I
3\ ‘. 77777777 71 “77771 ;
\'\\J.J_ %‘ 3
®*-—-- | |
i FF=-T-—-¢
; —r i ; MS)
g | pEeze ) W
T S AT
! . ! .
! ! ,
|
|
|
|
|
! 1
|
i
1
S

1 Separates Druckbegrenzungsventil und die Leitung
sind nicht im Lieferumfang enthalten.

2 Druckabschneidung ferngesteuert (G).

3 Druckregler (DR)

Reglerdaten
NG 45 71 100 140 180
Druckanstieg maximal Ap [bar] 6 8 10 12 14
Hysterese Ap [bar] maximal 3
Steuerflissigkeits- l/min maximal ca. 4.5

verbrauch

Volumenstromverlust bei qymax Siehe Seite 11.

1) Um Schaden an der Pumpe und dem System zu vermeiden, darf
dieser zulassige Einstellbereich nicht iberschritten werden.
Die Einstellmdglichkeit am Ventil liegt hoher.

2) Nullhubdruck aus Druckeinstellung Ap am Regler (2)

3) Nur bei Anschlussplatte 22 und 32



DRF/DRS - Druck-Forderstromregler

Zusatzlich zur Funktion des Druckreglers (siehe

Seite 13) wird lber eine einstellbare Blende (z. B.

Wegeventil) ein Differenzdruck vor und nach der Blende

abgenommen, der den Forderstrom der Pumpe regelt. Die

Pumpe fordert die vom Verbraucher tatsachlich bendtigte

Druckfliissigkeitsmenge. Bei allen Reglerkombinationen hat

die Vg-Reduzierung Prioritat.

» Grundstellung im drucklosen Zustand: Vg max.

» Einstellbereich! bis 280 bar
Standard ist 280 bar.

» Daten Druckregler siehe Seite 13

Hinweis

» Die Ausfiihrung DRS hat keine Entlastung von X zum
Tank. Daher hat die LS-Entlastung im System zu erfol-
gen. Des Weiteren muss aufgrund der Spilfunktion
des Forderstromreglers im DRS Steuerventil eine
ausreichende Entlastung der X-Leitung sichergestellt
werden. Kann diese Entlastung nicht gewahrleistet
werden muss das Steuerventil DRF verwendet wer-
den.

v Kennlinie DRF/DRS

y
280 A\ N S A
\ \ \
. \ \ \
% ____‘____\____"_—\ ?)o
3 \ \ \ 3
g \ \ \ g
I s e e
g \ l \
\ l \ g
Standby2>————‘———l___\__\ +
0
Ay min Volumenstrom gy [l/min] Ay e

Axialkolben-Verstellpumpe | A10VSO Baureihe 32 15
DRF/DRS - Druck-Férderstromregler

v Kennlinie bei variabler Drehzahl

3
s Y é
c
— ‘q
£ Qo
> 2
— -
~ 17}
s — — — ——— — S c
£ g
o o
fudt >
B a
S — e ——_———— — — ] >
€ n
2 5
(]
£ g
qum T

n Drehzahln [min] n

Kennlinien giiltig bei n; = 1500 min™ und tqq = 50 °C

v Schaltplan DRF

Bei DRS verschlossen |

S

1 Die Messblende (Steuerblock) und die Leitung
sind nicht im Lieferumfang enthalten.

2 Forderstromregler (FR).

3 Druckregler (DR)

Weitere Informationen siehe Seite 16

1) Um Schéden an der Pumpe und dem System zu vermeiden, darf
dieser zuldssige Einstellbereich nicht iberschritten werden.
Die Einstellmoglichkeit am Ventil liegt hoher.

2) Nullhubdruck aus Druckeinstellung Ap am Regler (2)

3) Nur bei Anschlussplatte 22 und 32

RD 92714/2026-10-01, Bosch Rexroth AG
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DRF/DRS - Druck-Férderstromregler

Differenzdruck Ap
» Standardeinstellung: 14 bar
Falls eine andere Einstellung gewlinscht wird, bitte im
Klartext angeben.
» Einstellbereich: 14 bar bis 22 bar
Bei Entlastung von Anschluss X zum Tank stellt sich ein
Nullhubdruck (,,stand by“) ein, dieser liegt ca. 1 bis 2 bar
Uber dem definierten Differenzdruck Ap, wobei weitere
Systemeinfliisse nicht beriicksichtigt sind.
Reglerdaten
Daten Druckregler DR siehe Seite 13.
Maximale Volumenstromabweichung gemessen bei
Antriebsdrehzahl n = 1500 min™.

NG 45 71 100 140 180
Druckanstieg Ap [bar] 6 8 10 12 14
maximal

Hysterese Ap [bar] maximal 3
Steuerflissigkeits- l/min maximal ca. 4.5

verbrauch

Volumenstrom- AQvmax [l/min] 1.8 2.8 4.0 6.0 8.0

abweichung

Bosch Rexroth AG, RD 92714/2026-10-01
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LA... — Druck-Forderstrom-Leistungsregler

LA... - Druck-Forderstrom-Leistungsregler

Ausstattung des Druckreglers wie DR(G),

siehe Seite

Ausstattung des Forderstromreglers wie DRS,

13 (14).

konstant bleibt. Unterhalb der Leistungskennlinie ist For-
derstromregelung moglich. Die Leistungscharakteristik
wird werkseitig eingestellt, bitte im Klartext angeben, z.B.

siehe Seite 15. 20 kW bei 1500 min-1.

Zum Erreichen eines konstanten Antriebsdrehmomentes Reglerdaten

wird in Abhangigkeit vom Betriebsdruck der Verstellwinkel Daten des Druckreglers DR siehe Seite 13.

und somit der Forderstrom der Axialkolbenpumpe so Daten des Férderstromreglers FR siehe Seite 15.
verandert, dass das Produkt aus Forderstrom und Druck Steuerflissigkeitsverbrauch max. ca. 5.5 |/min.

Drehmoment M [Nm] fiir NenngroBe

Regelbeginn 45 71 100 140 180 Typschliissel
bis 50 bar bis 42.0 bis 67.0 bis 94.0 bis 132.0 bis 167.0 LA5
51 bis 90 bar 42.1-76.0 67.1-121.0 94.1 - 169.0 132.1-237.0 167.1 - 302.0 LA6
91 bis 160 bar  76.1 - 134.0 121.1-213.0 169.1 - 299.0 237.1-418.0 302.1 - 540.0 LA7
161 bis 240 bar 134.1 - 202.0 213.1-319.0 299.1-449.0 418.1 - 629.0 540.1 - 810.0 LA8
Gber 240 bar lber 202.1 tber 319.1 Uber 449.1 Uber 629.1 Gber 810.1 LA9

Umrechnung der Drehmomentwerte in Leistung [kW]

M
P= [kW]

= (bei 1500 min™") oder
6.4
v Kennlinie LA.DS
300
280
T 250 \ Las
2 LAS
& 200
X
E
5 150 - LA7
w
©
= 100
K LAG
50
LAS
0
0 Volumenstrom gy [%] 100
Aqv
LA9
= LA8
=
c
£
o LA7
€
ey
g
a) LAG6
~ LAS
0 Volumenstrom gy [%] 100

2 x M xn

P= —— [kW] (Drehzahlen siehe Tabelle Seite 8)

60000

v Schaltplan LA.DS
(weitere Kombinationsmoglichkeiten mit LA.. siehe
Seite 18)

1 Die Messblende
ist nicht im Lieferumfang enthalten.

1) Nur bei Anschlussplatte 22 und 32

RD 92714/2026-10-01, Bosch Rexroth AG
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18

— Variationen

LA...

LA... - Variationen

v Schaltplan LA.S mit separater Forderstromregelung

v Schaltplan LA.D mit Druckabschneidung

1 Die Messblende

ist nicht im Lieferumfang enthalten.

v Schaltplan LA.DG mit Druckabschneidung ferngesteuert

2 Das Druckbegrenzungsventil

ist nicht im Lieferumfang enthalten.

1) Nur bei Anschlussplatte 22 und 32

Bosch Rexroth AG, RD 92714/2026-10-01



ED - Elektrohydraulische-Druckregelung

Durch einen vorgegebenen variablen Magnetstrom wird
das ED Ventil auf einen bestimmten Druck eingestellt.

Bei Veranderung am Verbraucher (Lastdruck) ergibt sich
eine VergroBerung oder Verkleinerung des Pumpen-
schwenkwinkels (Volumenstrom) bis der elektrisch vorge-
gebene Einstelldruck wieder erreicht ist.

Die Pumpe fordert damit nur so viel Hydraulik-Flissigkeit,
wie von den Verbrauchern abgenommen wird. Der Druck
kann durch die Vorgabe des variablen Magnetstromes
stufenlos eingestellt werden.

Wird der Magnetstrom zu Null, so wird der Druck durch
die einstellbare, hydraulische Druckabschneidung auf pmax
begrenzt (sichere Restfunktion bei Stromausfall, z.B. fir
Liftersteuerungen). Die Schwenkzeitendynamik der ED-
Regelung wurde auf die Lifteranwendung optimiert.

Bei Bestellung Anwendung im Klartext angeben.

v Strom-Druck-Kennlinie ED
(negative Kennlinie)

280

ED Reglerabschaltung

Max. einstellbarer

140 /Regeldruck

Betriebsdruck [bar]

~
Min. einstellbarer Regeldruck

T
1
0 Stromstérke ., 1

Einstellpunkt (Steuerstrom fir
Verstellbeginn bei pmax)

Hysterese statisch Strom-Druck-Kennlinie < 25 bar.

v Volumenstrom-Druck-Kennlinie

280 !

Maximaler Betriebsdruck p [bar]
(unbestromt)
nstellbereich

140 [

Hysterese/Druckanstieg Ap max < 4 bar

A min Volumenstrom gy [l/min] Ay max

Kennlinien giiltig bei ny = 1500 min™" und tgiq = 50 °C.

Axialkolben-Verstellpumpe | A10VSO Baureihe 32 19
ED - Elektrohydraulische-Druckregelung

» Steuerflissigkeitsverbrauch: 3 bis 4.5 [/min.
» Standby Standardeinstellung siehe nachfolgendes
Diagramm, andere Werte auf Anfrage.

v Einfluss der Druckeinstellung auf den Standby
(maximal bestromt)

35
34

32
30
28
26
24
22
20
18
16

14
140 160 180 200 220 240 260 280

Hochdruckeinstellung [bar]

Standby [bar]

v Schaltplan ED72

1) Nur bei Anschlussplatte 22 und 32

RD 92714/2026-10-01, Bosch Rexroth AG
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ED - Elektrohydraulische-Druckregelung

Technische Daten, Magnete ED72
Spannung 24V (x20 %)
Steuerstrom
Verstellbeginn bei p max 50 mA
Verstellbeginn bei p min 600 mA
Grenzstrom 0.77 A
Nennwiderstand (bei 20 °C) 22.7Q
Ditherfrequenz 100 Hz
Empfohlene Amplitude 120 mA
Spitze zu Spitze
Einschaltdauer 100 %

Schutzart siehe Steckerausfiihrung Seite 49

Betriebstemperaturbereich am Ventil -20 °C bis +115 °C

Hinweis!

Bei ED72 Betriebszustand Stromlos (Sprung von 50 auf
0 mA) ergibt eine Druckanhebung des maximalen Drucks
von 4 bis 5 bar.

Ansteuerelektronik

Funktion Elektronik Elektronik Datenblatt

Ventilverstarker fir Proportio- VT-MSPAx  anlog 30232
nalventile ohne elektrische
Wegrlickfliihrung

Bosch Rexroth AG, RD 92714/2026-10-01



ER - Elektrohydraulische-Druckregelung

Durch einen vorgegebenen variablen Magnetstrom wird
das ER Ventil auf einen bestimmten Druck eingestellt.

Bei Veranderung am Verbraucher (Lastdruck) ergibt sich
eine VergroBerung oder Verkleinerung des Pumpen-
schwenkwinkels (Volumenstrom) bis der elektrisch vorge-
gebene Einstelldruck wieder erreicht ist.

Die Pumpe fordert damit nur so viel Druckflissigkeit, wie
von den Verbrauchern abgenommen wird. Der Druck kann
durch die Vorgabe des variablen Magnetstromes stufenlos
eingestellt werden.

Wird der Magnetstrom zu Null, so wird der Druck durch
die einstellbare, hydraulische Druckabschneidung auf pmin
Stand-by) begrenzt.

Projektierungshinweis beachten.

v Strom-Druck-Kennlinie ER
(positive Kennlinie)

280

250 +
Maximal einstellba-
rer Regeldruck

150 j- >

ol

0 Minimal einstellbarer
20 4
0

Regeldruck

Betriebsdruck pg [bar]

0 Stromstarke 1/l max 1

Hysterese statisch Strom-Druck-Kennlinie < 25 bar.

v Volumenstrom-Druck-Kennlinie

280 Y

Einstellbereich

140 |y ——

Maximaler Betriebsdruck p [bar]
(voll bestromt)
Hysterese/Druckanstieg Ap max < 4 bar

Aymin  Volumenstrom qy [l/min] A, max

Kennlinien giiltig bei ny = 1500 min™ und tgg = 50 °C.
Steuerfllssigkeitsverbrauch: 3 bis 4.5 |/min.

Standby Standard 20 bar, andere Werte auf Anfrage.
Einfluss der Druckeinstellung auf den Standby + 2 bar.

vV vyyYvyy

Axialkolben-Verstellpumpe | A10VSO Baureihe 32
ER - Elektrohydraulische-Druckregelung

v Schaltplan ER72

MY

S
w

21

Technische Daten, Magnete ER72

Spannung 24V (20 %)
Steuerstrom

Verstellbeginn bei p min 50 mA

Verstellende bei p max 600 mA
Grenzstrom 0.77 A
Nennwiderstand (bei 20 °C) 22.7Q
Ditherfrequenz 100 Hz
Empfohlene Amplitude Spitze zu Spitze 120 mA
Einschaltdauer 100 %

Schutzart siehe Steckerausfliihrung Seite 49

Betriebstemperaturbereich am Ventil -20 °C bis +115 °C

Zur elektrischen Druckregelung steht folgender analoge
Ventilverstarker ohne elektrische Wegrlickfiihrung zur
Verfligung:

Ventilverstarker Datenblatt

VT-MSPA1 30232

Projektierungshinweis!

Bei Uberstromung (I > 600 mA bei 24 V) des ER-Magne-
ten konnen Druckerhéhungen auftreten, die zu Schaden
an der Pumpe bzw. Anlage flihren, daher:

» Magnete I, Strombegrenzt einsetzen.

Ansteuerelektronik siehe Seite 20

1) Nur bei Anschlussplatte 22 und 32

RD 92714/2026-10-01, Bosch Rexroth

AG
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Abmessungen NenngroBe 45

Abmessungen NenngroB3e 45

DR - Druckregler

Flansch
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|
N %
2 i £
] A o
< o & [ S
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Abmessungen [mm]

v Zahnwelle 1in (25-4, 1SO 3019-1)

Axialkolben-Verstellpumpe | A10VSO Baureihe 32
Abmessungen NenngroBe 45

v Zahnwelle 1 in (dhnlich 1ISO 3019-1)

23

S - 15T 16/32DP" R - 15T 16/32DP"2)
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16

% 16 @ 5

o 5 ?\31
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= I Q
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30 Nutzbare 295
Verzahnungslange
45.9
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v Zylindrische Welle mit Passfeder DIN 6885
P - A8x7x36
42 +0.3
36 Passfeder-
19 breite 8
3
— [
&gl < K77
3| 53 & T W Q
© N I Q
o )
52
Anschliisse Norm GroBe DPmax [bar]®  Zustand®
B Arbeitsanschluss (Standarddruckreihe) ISO 6162-1 1in 350 (e}
Befestigungsgewinde DIN 13 M10 x 1.5; 17 tief
S Sauganschluss (Standarddruckreihe) ISO 6162-1 11/2in 10 (0]
Befestigungsgewinde DIN 13 M12 x 1.75; 20 tief

L Leckageanschluss DIN 3852° M22 x 1.5; 14 tief 2 o7
L, Leckageanschluss DIN 38526) M22 x 1.5; 14 tief 2 X7
X Steuerdruck DIN 3852 M14 x 1.5; 12 tief 350 (6}
X Steuerdruck (bei Verstellung DG) DIN 3852-2 G 1/4 in; 12 tief 280
Mg Messung Druck B DIN 3852-26) G 1/4 in; 12 tief 350 X

Evolventenverzahnung nach ANSI B92.1a, 30° Eingriffswinkel,

abgeflachter Liickengrund, Flankenzentrierung, Tolerantklasse 5

2

1ISO 3019-1 abweichend.

3) Gewinde nach ASME B1.1

4

5

Verzahnung nach ANSI B92.1a, Verzahnungsauslauf von Norm

Zentrierbohrung nach DIN 332 (Gewinde nach DIN 13)
Anwendungsspezifisch konnen kurzzeitig Druckspitzen auftreten.

Bei der Auswahl von Messgeraten und Armaturen beachten.

6) Die Ansenkung kann tiefer sein als in der Norm vorgesehen.
7) Abhangig von Einbaulage muss L oder L4 angeschlossen

werden (siehe auch Einbauhinweise ab Seite 50).

8) O = Muss angeschlossen werden (im Lieferzustand verschlossen)

X = Verschlossen (im Normalbetrieb)

RD 92714/2026-10-01, Bosch Rexroth AG



Abmessungen [mm]

A10VSO Baureihe 32 | Axialkolben-Verstellpumpe

24
Abmessungen NenngroBe 45

v LA.DS - Druck-, Férderstrom-, Leistungsregler

v DG - Zweipunktverstellung, direktgesteuert

222.6 .

114

117 Ventilanbau bei
Drehrichtung
links

Ventilanbau bei
Drehrichtung
links

v LA.DG - Leistungsregler mit Druckabschneidung, ferngesteuert

v DRG - Druckregler, ferngesteuert

X A9
ol = —
= <
- @ S Ss
s ; 4"
WEs ©)|H e
4 : 4
& @
124
141

Ventilanbau bei

Ventilanbau bei
Drehrichtung Drehrichtung
links links

v DRF/DRS - Druck, Forderstromregler v ED7./ER7. - Druckregler, elektrisch

max. 110

A
="

124

141
Ventilanbau bei Ventilanbau bei
Drehrichtung Drehrichtung
links links
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Abmessungen [mm] Axialkolben-Verstellpumpe | A10VSO Baureihe 32 25
Abmessungen NenngroBe 71

Abmessungen NenngroBBe 71

DR - Druckregler

Flansch
angelehntan g
1ISO 3019-2 6 218,
o
—
< -
; S 3
= ol E
o ] 23
3| L1 -
8 3 S
| [e]
ﬁ Ly S ~ 1075 154
217 '
2717 24 Ventilanbau bei
+ Drehrichtung
links
W
Teilansicht W Teilansicht V
s 26.2 0
D (610 S
Sgl ( N
N~ [Te}
)
& | ©
42.9
MB B
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26  A10VSO Baureihe 32 | Axialkolben-Verstellpumpe Abmessungen [mm]
Abmessungen NenngréBe 71

v Zahnwelle 1 1/4 in (32-4,1S0 3019-1) v Zahnwelle 1 1/4 in (dhnlich 1SO 3019-1)
S - 14T 12/24DP" R - 14T 12/24DP"?
47.5
2 19 ~ 19
(®) 6 N
5 O
i =y =
- k E=F — = =~
el HI Do § @ R
o 5 4 5 8
,,,,, o 2
B (T
39.5 Nutzbare 38
Verzahnungslange
55.4 55.4
v Zylindrische Welle mit Passfeder DIN 6885
P - A10x8x45
50
45
r‘ . Passfeder-
22 .
breite 10
2.5
o 2§ Bl_kzZ 0
s § 5 By 8
IS
60
Anschliisse Norm GroBe Pmax [bar]® Zustand®
B Arbeitsanschluss (Standarddruckreihe) 1ISO 6162-1 1in 350 (0]
Befestigungsgewinde DIN 13 M10 x 1.5; 17 tief
S Sauganschluss (Standarddruckreihe) 1SO 6162-1 2in 10 (0]
Befestigungsgewinde DIN 13 M12 x 1.75; 20 tief
L Leckageanschluss DIN 38526 M22 x 1.5; 14 tief 2 on
L, Leckageanschluss DIN 38528 M22 x 1.5; 14 tief 2 X7
X Steuerdruck DIN 3852 M14 x 1.5; 12 tief 350 O
X Steuerdruck (bei Verstellung DG) DIN 3852-2 G 1/4 in; 12 tief 280
Mg Messung Druck B DIN 3852-26) G 1/4 in; 12 tief 350 X
1) Evolventenverzahnung nach ANSI B92.1a, 30° Eingriffswinkel, 6) Die Ansenkung kann tiefer sein als in der Norm vorgesehen.
abgeflachter Lickengrund, Flankenzentrierung, Tolerantklasse 5 7) Abhangig von Einbaulage muss L oder Ly angeschlossen
2) Verzahnung nach ANSI B92.1a, Verzahnungsauslauf von Norm werden (siehe auch Einbauhinweise ab Seite 50).
ISO 3019-1 abweichend. 8) O = Muss angeschlossen werden (im Lieferzustand verschlossen)
3) Gewinde nach ASME B1.1 X = Verschlossen (im Normalbetrieb)

4

Zentrierbohrung nach DIN 332 (Gewinde nach DIN 13)
Anwendungsspezifisch konnen kurzzeitig Druckspitzen auftreten.
Bei der Auswahl von Messgeraten und Armaturen beachten.

5
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Abmessungen [mm]

v DG - Zweipunktverstellung, direktgesteuert

Axialkolben-Verstellpumpe | A1OVSO Baureihe 32 27
Abmessungen NenngroBe 71

v LA.DS - Druck-, Forderstrom-, Leistungsregler

212

Ventilanbau bei
Drehrichtung
links

R
o |40
126.5,|

137
154

Ventilanbau bei
Drehrichtung
links

v DRG - Druckregler, ferngesteuert

v LA.DG - Leistungsregler mit Druckabschneidung, ferngesteuert

172

H

max. 110

Ventilanbau bei
Drehrichtung
links

Z
40
X

126.5

137
154

Ventilanbau bei
Drehrichtung
links

v DRF/DRS - Druck, Forderstromregler

v ED7./ER7. - Druckregler, elektrisch

max. 110

a0l

Ventilanbau bei
Drehrichtung
links

Ventilanbau bei
Drehrichtung
links
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28 A10VSO Baureihe 32 | Axialkolben-Verstellpumpe

Abmessungen NenngréBe 100

Abmessungen NenngroBBe 100

DR - Druckregler

Abmessungen [mm]

88.9

=

Teilansicht W

260

o

A4

50.8

Flansch
angelehnt an
1ISO 3019-2 9
o
T —
3 -
2 @ = < %
o ol €
2 S
Q 0
o W
S 2 3
H
275 12| |1
338 22

Ventilanbau bei
Drehrichtung
links

Teilansicht V

66.7
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Abmessungen [mm]

v Zahnwelle 1 1/2in (38-4, 1SO 3019-1)

Axialkolben-Verstellpumpe | A1OVSO Baureihe 32 29
Abmessungen NenngréBe 100

v Zylindrische Welle mit Passfeder DIN 6885

S - 17T 12/24DP" P - A12x8x68
70
54
68

8 2 28 Passfeder-

Q 9.5 15 breite 12

= %&[

<

“' ‘ % 0 b p—

© 1 < ol

i~ L 4 S o 8 AL_KZZ o

s I =l = 3

2
43.5
61.9 80
Anschliisse Norm GroBe Pmax [bar]® Zustand®
B Arbeitsanschluss (Hochdruckreihe) 1SO 6162-2 11/4 in 350 (0]
Befestigungsgewinde DIN 13 M14 x 29; 19 tief
S Sauganschluss (Standarddruckreihe) 1ISO 6162-1 21/2in 10 (0]
Befestigungsgewinde DIN 13 M12 x 1.75; 17 tief

L Leckageanschluss DIN 3852% M33 x 2; 16 tief 2 o7
L, Leckageanschluss DIN 38529 M33 x 2; 16 tief 2 X7
X Steuerdruck DIN 3852 M14 x 1.5; 12 tief 350 (6]
X Steuerdruck (bei Verstellung DG) DIN 3852-2 G 1/4 in; 12 tief 280
Mg Messung Druck B DIN 3852-26) G 1/4 in; 12 tief 350 X

Evolventenverzahnung nach ANSI B92.1a, 30° Eingriffswinkel,
abgeflachter Lickengrund, Flankenzentrierung, Tolerantklasse 5
Verzahnung nach ANSI B92.1a, Verzahnungsauslauf von Norm
ISO 3019-1 abweichend.

Gewinde nach ASME B1.1

Zentrierbohrung nach DIN 332 (Gewinde nach DIN 13)

N

3

4

5

Bei der Auswahl von Messgeraten und Armaturen beachten.

Anwendungsspezifisch konnen kurzzeitig Druckspitzen auftreten.

6) Die Ansenkung kann tiefer sein als in der Norm vorgesehen.
7) Abhangig von Einbaulage muss L oder Ly angeschlossen
werden (siehe auch Einbauhinweise ab Seite 50).
8) O = Muss angeschlossen werden (im Lieferzustand verschlossen)
X = Verschlossen (im Normalbetrieb)
9) Befestigungsgewinde M14 abweichend von Norm ISO 6162-2.
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30 A10VSO Baureihe 32 | Axialkolben-Verstellpumpe

Abmessungen NenngréBe 100

v DG - Zweipunktverstellung, direktgesteuert

Abmessungen [mm]

v LA.DS - Druck-, Forderstrom-, Leistungsregler

Ventilanbau bei
Drehrichtung
links

308

133

Ventilanbau bei 165
Drehrichtung
links

v DRG - Druckregler, ferngesteuert

v LA.DG - Leistungsregler mit Druckabschneidung, ferngesteuert

Ventilanbau bei
Drehrichtung
links

. 110

L 140
max

40
113 (X)
133

Ventilanbau bei 165
Drehrichtung
links

v DRF/DRS - Druck, Forderstromregler

v ED7./ER7. - Druckregler, elektrisch

\
\

)

/

L, ®

7/
) \ |

\\
|

o 40
max. 110

Z

\4

Q

Ventilanbau bei
Drehrichtung
links

148

165

TP [e ® g
Al \
| B @ %
165
Ventilanbau bei
Drehrichtung
links
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Abmessungen [mm] Axialkolben-Verstellpumpe | A10VSO Baureihe 32 31
Abmessungen NenngroBe 140

Abmessungen NenngroBBe 140

DR - Druckregler, mit Anschlussplatte 22/32

Flansch
angelehnt an g 4 %
1SO 3019-2 o8 N
TR
—
o —
— s ¢
2 A o f s
E gl f E
g [— SRS
— \ 0
« 9 3
— S
FaNY
/ A -
158.4
200
131 180
Ventilanbau bei
Drehrichtung
links
Teilansicht W Teilansicht V
R
. O o
o O . O\,
(&) J— |
8w & 8:
\ S oo/ B
o | 9
50.8 31.8
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32 A10VSO Baureihe 32 | Axialkolben-Verstellpumpe Abmessungen [mm]
Abmessungen NenngréBe 140

Abmessungen NenngroBBe 140

DR - Druckregler, mit Anschlussplatte 12

275
Flansch 9
angelehntan 6.4 173 B
ISO 3019-2 218
i
= o
S 8z g
o T .
Q o 1
5 e
4
Ventilanbau bei 131 J— 180
337.5 Drehrichtung
* links
W
Teilansicht W Teilansicht V
31.8
S N

88.9
260

\

|

}
66.7
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Abmessungen [mm]

v Zahnwelle 1 3/4 in (44-4,1S0 3019-1)

Axialkolben-Verstellpumpe | A10VSO Baureihe 32
Abmessungen NenngroBe 140

v Zylindrische Welle mit Passfeder DIN 6885

33

S - 13T 8/16DP" P - A12x8x68
67 82
80
2 32 F—’ Passfeder-
o 10 36 :
o breite 14
zZ 15
= o | °
« H—1 | 8 T 1T [
3 i S| 28 Bl KZZ o
’’’’’ To) g9 o +Hi 1 0
0 | = Q
< <
1SS
52.7 *
75 92
Anschliisse Norm GroBe Pmax [bar]® Zustand®
B Arbeitsanschluss (Hochdruckreihe) 1ISO 6162-2 11/4in 350 0
Befestigungsgewinde DIN 13 M14 x 219; 19 tief
S Sauganschluss (Standarddruckreihe) ISO 6162-1 21/2in 10 0
Befestigungsgewinde DIN 13 M12 x 1.75; 17 tief
L Leckageanschluss DIN 38526 M33 x 2; 16 tief 2 o7
L, Leckageanschluss DIN 38526 M33 x 2; 16 tief 2 X7
X Steuerdruck DIN 3852 M14 x 1.5; 12 tief 350 (0]
X Steuerdruck (bei Verstellung DG) DIN 3852-2 G 1/4 in; 12 tief 280
Mg Messung Druck B? DIN 3852-28) G 1/4 in; 12 tief 350 X

1

Evolventenverzahnung nach ANSI B92.1a, 30° Eingriffswinkel,
abgeflachter Lickengrund, Flankenzentrierung, Tolerantklasse 5
Verzahnung nach ANSI B92.1a, Verzahnungsauslauf von Norm
ISO 3019-1 abweichend.

3) Gewinde nach ASME B1.1

4) Zentrierbohrung nach DIN 332 (Gewinde nach DIN 13)

2

5

Bei der Auswahl von Messgeraten und Armaturen beachten.

Anwendungsspezifisch kdnnen kurzzeitig Druckspitzen auftreten.

6) Die Ansenkung kann tiefer sein als in der Norm vorgesehen.

7) Abhangig von Einbaulage muss L oder Ly angeschlossen
werden (siehe auch Einbauhinweise ab Seite 50).

8) O = Muss angeschlossen werden (im Lieferzustand verschlossen)

X = Verschlossen (im Normalbetrieb)

9) Nur bei Anschlussplatte 22 und 32.
10) Befestigungsgewinde M14 abweichend von Norm ISO 6162-2.

RD 92714/2026-10-01, Bosch Rexroth AG




34  A10VSO Baureihe 32 | Axialkolben-Verstellpumpe
Abmessungen NenngréBe 140

v DG - Zweipunktverstellung, direktgesteuert,

Abmessungen [mm]

v LA.DS - Druck-, Forderstrom-, Leistungsregler,

Anschlussplatte 22/32 Anschlussplatte 22/32
318
278
X
VK
N/ o
e ||/ obl 1 9
= | (@)
E=ANNG il
U 8 @
163.3
180
Ventilanbau bei Ventilanbau bei
Drehrichtung Drehrichtung
links links
v DRG - Druckregler, ferngesteuert, v LA.DG - Leistungsregler mit Druckabschneidung, ferngesteuert,
Anschlussplatte 22/32 Anschlussplatte 22/32
9 (X 49
238 X
X i
A - ‘ 0
T N P 28 ] e | f2 o\ M Xle
—= 1l - - 7=
& s =y / { / \ al-
= ~) i [ aIR\ )
I . <m I \ // = a “ \\‘ | /’ T
B ‘\,,/‘\H | * x| || @\
% @ A H @ - @ g — ® AT H @ @
163.3 163.3
' ' 180 , ) 180
Ventilanbau bei Ventilanbau bei
Drehrichtung Drehrichtung
links links

v DRF/DRS - Druck, Forderstromregler,
Anschlussplatte 22/32

v ED7./ER7. - Druckregler, elektrisch,

Anschlussplatte 22/32

238

o

]

max. 110,

Ventilanbau bei
Drehrichtung
links

Ventilanbau bei
Drehrichtung
links
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Abmessungen [mm] Axialkolben-Verstellpumpe | A10VSO Baureihe 32 35
Abmessungen NenngroBe 140

v DG - Zweipunktverstellung, direktgesteuert, v LA.DS - Druck-, Forderstrom-, Leistungsregler,
Anschlussplatte 12 Anschlussplatte 12
308
. nH X —
| o
L\ Q & ® 2
— T B
— | I
L]
L NI e
163.5 (X
Ventilanbau bei 153.5 Ventilanbau bei 180( L
Drehrichtung Drehrichtung
links links
v DRG - Druckregler, ferngesteuert, v LA.DG - Leistungsregler mit Druckabschneidung, ferngesteuert
Anschlussplatte 12 Anschlussplatte 12
228 99 (X X 49
X =
- OB —
! i o) 2 © o
| IR, S 3 Nk &
f i ] [ [
| fgl| |—] o
‘ SN % é i S~ @
163.5 163.5
180 i i
Ventilanbau bei Ventll.anbau bei 180
Drehrichtung I?rehrlchtung
links links
v DRF/DRS - Druck, Forderstromregler, v ED7./ER7. - Druckregler, elektrisch,
Anschlussplatte 12 Anschlussplatte 12
228
X
‘ b/ SN R,
[ I ‘ B 1 [ L
| 's
‘ SN_—“"@ é
163.5
180
Ventilanbau bei Ventilanbau bei
Drehrichtung Drehrichtung
links links

RD 92714/2026-10-01, Bosch Rexroth AG




36  A10VSO Baureihe 32 | Axialkolben-Verstellpumpe Abmessungen [mm]
Abmessungen NenngréBe 180

Abmessungen NenngroBBe 180

DR - Druckregler

Flansch
angelehnt an
1SO 3019-2
- of
] —
o o ~ | > S\ -
§_ : ‘ B é
é ] 8 . [ } \ \
S AT IR\ o
o \ \ ‘ y /) g2
— \\‘\ N\ ) ,/'/ e o
— y o 1 d
24.2 158.4
200
131 180
365 22
Ventilanbau bei
Drehrichtung
links
Teilansicht W Teilansicht V
31.8
- )|
18\ s ST\ ]
o m I N
EN . E
o | o
50.8
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Abmessungen [mm]

v Zahnwelle 1 3/4 in (44-4,1S0 3019-1)

Axialkolben-Verstellpumpe | A1OVSO Baureihe 32 37
Abmessungen NenngréBe 180

v Zylindrische Welle mit Passfeder DIN 6885

S - 13T 8/16DP" P - A12x8x68
67 82
80
2 32 F—’ Passfeder-
RN 10 36 .
o breite 14
zZ 15
= . | °
« H—1 | 8 T 1T [
S j s 28 K777 o
’’’’’ To) g9 o +Hi 1 0
0 | = Q
< <
1SS
52.7 *
75 92
Anschliisse Norm GroBe Pmax [bar]® Zustand®
B Arbeitsanschluss (Hochdruckreihe) 1ISO 6162-2 11/4in 350 (¢}
Befestigungsgewinde DIN 13 M14 x 28); 19 tief
S Sauganschluss (Standarddruckreihe) 1ISO 6162-1 21/2in 10 0
Befestigungsgewinde DIN 13 M12 x 1.75; 17 tief
L Leckageanschluss DIN 38526 M33 x 2; 16 tief 2 on
L, Leckageanschluss DIN 38526 M33 x 2; 16 tief 2 X7
X Steuerdruck DIN 3852 M14 x 1.5; 12 tief 350 (0]
X Steuerdruck (bei Verstellung DG) DIN 3852-2 G 1/4 in; 12 tief 280
Mg Messung Druck B DIN 3852-26) G 1/4 in; 12 tief 350 X

1

Evolventenverzahnung nach ANSI B92.1a, 30° Eingriffswinkel,
abgeflachter Liickengrund, Flankenzentrierung, Tolerantklasse 5
Verzahnung nach ANSI B92.1a, Verzahnungsauslauf von Norm
ISO 3019-1 abweichend.

3) Gewinde nach ASME B1.1

4) Zentrierbohrung nach DIN 332 (Gewinde nach DIN 13)

2

5

Bei der Auswahl von Messgeraten und Armaturen beachten.

Anwendungsspezifisch kdnnen kurzzeitig Druckspitzen auftreten.

6) Die Ansenkung kann tiefer sein als in der Norm vorgesehen.
7) Abhangig von Einbaulage muss L oder L angeschlossen
werden (siehe auch Einbauhinweise ab Seite 50).
8) O = Muss angeschlossen werden (im Lieferzustand verschlossen)

X = Verschlossen (im Normalbetrieb)

9) Befestigungsgewinde M14 abweichend von Norm ISO 6162-2.

RD 92714/2026-10-01, Bosch Rexroth AG




Abmessungen [mm]

38 A10VSO Baureihe 32 | Axialkolben-Verstellpumpe
Abmessungen NenngréBe 180

v DG - Zweipunktverstellung, direktgesteuert v LA.DS - Druck-, Forderstrom-, Leistungsregler

288 ) 328

J O T A2 QIS 3
3 e | i)
- — i

V‘l‘ hﬁi ] @ @

jpe=—— ®m
\x 163
180

Ventilanbau bei
Drehrichtung
links

Ventilanbau bei
Drehrichtung
links

v DRG - Druckregler, ferngesteuert v LA.DG - Leistungsregler mit Druckabschneidung, ferngesteuert

248
99 (X
X ( X 2
= = ‘:'7%:3 L e I
*‘ﬂ S & B (e BNIEISE:
- s S g1 3
| — o N —
= = E I
e e tP 3 el o ®
€ == I ® 0
163
180

Ventilanbau bei
Drehrichtung
links

Ventilanbau bei
Drehrichtung
links

v DRF/DRS - Druck, Forderstromregler v ED7./ER7. - Druckregler, elektrisch

max. 110

Ventilanbau bei
Drehrichtung
links

Ventilanbau bei
Drehrichtung
links
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Abmessungen [mm] Axialkolben-Verstellpumpe | A10VSO Baureihe 32 39
Abmessungen Durchtrieb

Abmessungen Durchtrieb

Fiir Flansche und Wellen nach ISO 3019-2

Flansch Nabe fiir Zahnwelle" Verfiigbarkeit iiber NenngroBen Code

Durchmesser Anbau? Durchmesser 45 71 100 140 180

80-2 3, P o0 3/4in 11T 16/32DP ° ° ° ° ° uB2
3 &L - - - ° - KB2

100-2 3, P o0 7/8in 13T 16/32DP ° ° ° ° ° uB3
& - - - ° - KB3

e = |jeferbar o = Auf Anfrage

v 80-2 v 100-2
M10; 16 tief9 M3~ 0-Ring® M12; 22 tief9®) M3, O-Ring®
M2 g M2,
N =
2k . g8 «
29 @ 29 ¢
- j, S _ 1l o @
% 88 % s
Qg
B |
o 3
9 9
M1 (bis Anbauflansch) M1 (bis Anbauflansch)
UB2 (19-4 (A-B)) NG M1 M25 M3 UB3 (22-4 (B)) NG M1 M25 M35
45 264 19 39.4 45 264 18 42.4
71 299 20.8 41.2 71 299 19.8 44.2
100 360 19 40 100 360 18 42.3
140 377 18.6 39.6 140 377 17.6 41.9
180 387 18.9 39.9 180 387 17.9 42.2
M3
10 | M3 10
452 M10; 20 tief¥® O-Ring? = 950 M12; 20 tief¥®
N~ = ; - O-Ring?®
e 7 e %4/7
e - - S
— e8] o
S b
S
|
M2 ‘ ai M2
M1 (bis Anbauflansch) | M1 (bis Anbauflansch)
KB2 (19-4 (A-B)) NG M1 M25 m3% KB3 (22-4 (B)) NG M1 M2% M35
140 350 18.4 39.4 140 350 17.4 41.7
1) Nach ANSI B92.1a, 30° Eingriffswinkel, abgeflachter Lickengrund, 4) O-Ring im Lieferumfang enthalten
Flankenzentrierung, Toleranzklasse 5 5) Mindestmal
2) Anordnung Befestigungsbohrungen bei Blick auf Durchtrieb, mit 6) Auslegung empfohlen nach VDI 2230, Schraubengiite 8.8 nach
Verstellung oben 1ISO 898-1

3) Gewinde nach DIN 13

RD 92714/2026-10-01, Bosch Rexroth AG



40  A10VSO Baureihe 32 | Axialkolben-Verstellpumpe

Abmessungen Durchtrieb

Abmessungen [mm]

Fiir Flansche und Wellen nach ISO 3019-2

Flansch Nabe fiir Zahnwelle™ Verfiigbarkeit iiber NenngroBBen Code
Durchmesser Anbau? Durchmesser 45 71 100 140 180
100-2 e 1in 15T 16/32DP - - - ° - KB4
125-2 P, oo 11/4in 14T 12/24DP - - - ° - KB5
11/2in 17T 12/24DP - - - ° - KB6
e = |ieferbar o = Auf Anfrage
v 100-2 v 125-2
M3
A M3
_.| 450 M12; 20 tief3® 10 45, M16; 24 tief3® 10
1| O-Ring? O-Ring®
%7 _E&_
[} [ N
— —
) | S
—] /]
| M2 M2
B—>| M1 (bis Anbauflansch) M1 (bis Anbauflansch)
KB4 (25-4 (B-B)) NG M1 m25 M3 KB5 (32-4 (C)) NG M1 m2% m3%)
140 350 17.9 47.4 140 350 18.9 56.2
M3
45, . jef3)6) 10
50 M16; 32 tief O-Ring®
(aV}
—
| N
1
M2
M1 (bis Anbauflansch
KB6 NG M1 M25 m39
(1SO 3019-1 38-4 (C-C))
140 350 9.4 68.4

1) Nach ANSI B92.1a, 30° Eingriffswinkel, abgeflachter Liickengrund,

Flankenzentrierung, Toleranzklasse 5

2) Anordnung Befestigungsbohrungen bei Blick auf Durchtrieb, mit

Verstellung oben

3) Gewinde nach DIN 13

Bosch Rexroth AG, RD 92714/2026-10-01

4) O-Ring im Lieferumfang enthalten
5) Mindestmal

6) Auslegung empfohlen nach VDI 2230, Schraubengiite 8.8 nach
ISO 898-1
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Abmessungen Durchtrieb

Fiir Flansche und Wellen nach ISO 3019-2

Flansch Nabe fiir Zahnwelle™ Verfiigbarkeit iiber NenngroBBen Code
Durchmesser Anbau? Durchmesser 45 71 100 140 180

125-4 T3 1in 15T 16/32DP ° ° ° ° ° UE1
160-4 b9 11/4in 14T 12/24DP - ° ° ° ° UB8

e = |ieferbar o = Auf Anfrage

v 1254 v 160-4
; M3 _ O-Ring¥
M12; 22 tief9® maz _ O-Ring? 141.4 M16; 22 tief® V2 £
113.2
A,‘
‘ s |
88 < 1 & o
o o9 ¢ o °2| ¢
ol FF _ | o [e'0]
3 —A1H 88 3 el 9
[ a8 (SIS
Z) L
& .
9 9
M1 (bis Anbauflansch) M1 (bis Anbauflansch)
UE1 (25-4(B-B)) NG M1 m25 m3% UBS8 (32-4 (C)) NG M1 m25 m3%
45 264 18.5 48.0 71 299 20.3 58.3
71 299 20.3 49.2 100 360 19.5 57.5
100 360 18.2 47.0 140 377 19.1 56.4
140 377 18.1 47.6 180 387 19.4 56.7
180 387 18.4 47.9
1) Nach ANSI B92.1a, 30° Eingriffswinkel, abgeflachter Lickengrund, 4) O-Ring im Lieferumfang enthalten
Flankenzentrierung, Toleranzklasse 5 5) Mindestmal
2) Anordnung Befestigungsbohrungen bei Blick auf Durchtrieb, mit 6) Auslegung empfohlen nach VDI 2230, Schraubengiite 8.8 nach
Verstellung oben 1ISO 898-1

3) Gewinde nach DIN 13

RD 92714/2026-10-01, Bosch Rexroth AG
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Abmessungen Durchtrieb

Fiir Flansche und Wellen nach ISO 3019-2

Abmessungen [mm]

Flansch Nabe fiir Zahnwelle™ Verfiigbarkeit iiber NenngroB3en Code
Durchmesser Anbau?) Durchmesser 45 71 100 140 180
180-4 3 11/2in 17T 12/24DP - - ° ° ° uB9
13/4in 13T 8/16DP - - - ° ° uB7
- - - ° - KB7
e = Lieferbar o = Auf Anfrage
v 180-4 v 180-4
. . i -Ri )
M16; 22 tief® M3 O-Ring® M16; 22 tief’? —  O-Ring*
M2 M2
z/ 7 *
< | g;g 20 AU ;; ?
[e0)] _ —+ | Q - — —— || o| ®
-—:; -
9 9
M1 (bis Anbauflansch) M1 (bis Anbauflansch)
UB9 (38-4 (C-C)) NG M1 M25 M3 UB7 (44-4 (D)) NG M1 M25 M3
100 360 21 63 140 377 9.3 75.9
140 377 9.6 68.6 180 387 10.4 76.4
180 387 9.9 68.9
v 180-4
M16; 22 tief9® M3
10 o-Ring®
-
LI | s
< g9
© j( o
0 @
- =
[
1 14
Bl ~ L M2
158.4 M1 (bis Anbauflansch)
KB7 (44-4 (D)) NG M1 M25 M3
140 350 9.7 76.3

1) Nach ANSI B92.1a, 30° Eingriffswinkel, abgeflachter Liickengrund,
Flankenzentrierung, Toleranzklasse 5

2) Anordnung Befestigungsbohrungen bei Blick auf Durchtrieb, mit
Verstellung oben

3) Gewinde nach DIN 13

Bosch Rexroth AG, RD 92714/2026-10-01

4) O-Ring im Lieferumfang enthalten
5) Mindestmal

6) Auslegung empfohlen nach VDI 2230, Schraubengiite 8.8 nach
ISO 898-1
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Abmessungen Durchtrieb

Fiir Flansche und Wellen nach ISO 3019-1

Flansch Nabe fiir Zahnwelle Verfiigbarkeit iiber NenngroBBen Code
Durchmesser Anbau? Durchmesser 45 71 100 140 180
82-2 (A) g, &L oo 5/8in 9T 16/32DP ° ° ° ° ° uo1
- - - ° - K01
3, &P oo 3/4in 11T 16/32DP ° ° ° ° ° us2
- - - o - K52

e = |jeferbar o = Auf Anfrage

v 82-2 (A) v 82-2 (A)

M10; 16 tief3)s) M3 O-Ring® M10; 16 tief3)®) M3 O-Ring®

N
% 53 23
=1 B 83
o N
— S 8
N N
8= =
e {xi
9 9
M1 (bis Anbauflansch) M1 (bis Anbauflansch)
uo1 (16-4 (A)) NG M1 M25 M3 U52 (19-4 (A-B)) NG M1 M25 M35
45 264 21.2 53.3 45 264 19 39.4
71 299 8.4 60.6 71 299 20.8 41.2
100 360 9.7 64.7 100 360 19 40
140 377 9.7 76.8 140 377 18.6 39.6
180 387 10.8 771 180 387 18.9 39.9
v 82-2(A) v 82-2(A)
M3
M2 10
_Ring®
O-Ring _70-Ring4’
o - 0
0 o
Y ?
N
=
|
10 ‘ M2
M1 (bis Anbauflansch) M1 (bis Anbauflansch)
K01 (16-4 (A)) NG M1 M25 M3 K52 (19-4 (A-B)) NG M1 M25 M35
140 350 10.1 76.6 140 350 18.4 39.4
1) Nach ANSI B92.1a, 30° Eingriffswinkel, abgeflachter Liickengrund, 4) O-Ring im Lieferumfang enthalten
Flankenzentrierung, Toleranzklasse 5 5) Mindestmal
2) Anordnung Befestigungsbohrungen bei Blick auf Durchtrieb, mit 6) Auslegung empfohlen nach VDI 2230, Schraubengiite 8.8 nach
Verstellung oben ISO 898-1

3) Gewinde nach DIN 13.

RD 92714/2026-10-01, Bosch Rexroth AG
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Abmessungen Durchtrieb

Fiir Flansche und Wellen nach ISO 3019-1

Abmessungen [mm]

Flansch Nabe fiir Zahnwelle™ Verfiigbarkeit iiber NenngréB3en Code
Durchmesser Anbau?) Durchmesser 45 71 100 140 180
101-2 (B) 3, P, oo 7/8in 13T 16/32DP ° ° ° ° ° u68
- - - ° - K68
3 &L, oo 1in 15T 16/32DP ° ° ° ° ° uo4
- - - ° - K04
e = |jeferbar o = Auf Anfrage
v 101-2 v 101-2
. i . f M
M12; 22 tief3®) M3.__. O-Ring® M12; 22 tief3®) M3 0O-Ring¥
M2 M2
- =
o I = 5
Lo g % — | o
o 9 ol o
— | -
NS SIS
} -3
9 9
M1 (bis Anbauflansch) M1 (bis Anbauflansch)
u68 (22-4) (B)) NG M1 M25 M3 uo4 (25-4 (B-B)) NG M1 M25 M3
45 264 18 42.4 45 264 18.5 48
71 299 19.8 44.2 71 299 20.3 49.2
100 360 18 42.3 100 360 18.2 47
140 377 17.6 41.9 140 377 18.1 47.6
180 387 17.9 42.2 180 387 18.4 47.9
v 101-2 v 101-2
M3 M3
g M12; 20 tief¥®) 19 Ring® 10
o ; 20 tie [ O-Ring 1l O-Ring®
/%7 /%7
e bAS
_ _ © - <
= o
= b
= S
7] a
- = M2 L M2
B—>| M1 (bis Anbauflansch) B—>| M1 (bis Anbauflansch)
K68 (22-4) (B)) NG M1 M25 M3 K04 (25-4 (B-B)) NG M1 M25 M3
140 350 17.4 41.7 140 350 17.9 47.4

1) Nabe flir Zahnwelle nach ANSI B92.1a, 30° Eingriffswinkel,
abgeflachter Liickengrund, Flankenzentrierung, Toleranzklasse 5

2) Anordnung Befestigungsbohrungen bei Blick auf Durchtrieb, mit
Verstellung oben

3) Gewinde nach DIN 13

Bosch Rexroth AG, RD 92714/2026-10-01

4) O-Ring im Lieferumfang enthalten

5) Mindestmal3

6) Auslegung empfohlen nach VDI 2230, Schraubengiite 8.8 nach
ISO 898-1
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Abmessungen Durchtrieb

Fiir Flansche und Wellen nach ISO 3019-1

Flansch Zahnwelle" Verfiigbarkeit iiber NenngréBen Code
Durch-
Durchmesser Anbau? messer 45 71 100 140 180
127-2 (C) § &, oo 11/4in 14T 12/24DP | - o o o o uo7
&, oo 11/4in 14T 12/24DP - - - ° - KO7
e = |jeferbar o = Auf Anfrage
v 127-2 (C) v 127-2(C)
-Ring®
M16; 22 tief9®) M3, ORing O-Ring®
A 13
[
;Z 7
2]
i 88 83
2 ~
] N 3
Q
=
1 72,
o M2 13
M1 (bis Anbauflansch) < M2
M1 (bis Anbauflansch)
Uo7 (32-4 (C)) NG M1 M25 m3% K07 (32-4 (C)) NG M1 M25 M3
71 299 20.3 58.3 140 350 18.9 56.2
100 360 19.5 57.5
140 377 19.1 56.4
180 387 19.4 56.7
1) Nabe fir Zahnwelle nach ANSI B92.1a, 30° Eingriffswinkel, 4) O-Ring im Lieferumfang enthalten
abgeflachter Liickengrund, Flankenzentrierung, Toleranzklasse 5 5) Mindestmal3
2) Anordnung Befestigungsbohrungen bei Blick auf Durchtrieb, mit 6) Auslegung empfohlen nach VDI 2230, Schraubengiite 8.8 nach
Verstellung oben ISO 898-1

3) Gewinde nach DIN 13

RD 92714/2026-10-01, Bosch Rexroth AG
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Abmessungen Durchtrieb

Fiir Flansche und Wellen nach ISO 3019-1

Abmessungen [mm]

Flansch Zahnwelle" Verfiigbarkeit iiber NenngréBen Code
Durchmesser Anbau? Durchmesser 45 71 100 140 180
127-2 (C) 3, &, oo 11/2in 17T 12/24DP - - ° ° ° u24
127-2 (C) P, 0o 11/2in 17T 12/24DP - - - ° - K24
e = |jeferbar o = Auf Anfrage
v 127-2(C) v 127-2(C)
M12; 22 tief3)® O-Ring®
M3
M16; 32 tief3®) 13
O-Ring¥
ek 88 | ég
L 99 ¢ f& o
[ ~| «© J —H o
K == S 3 Q
(SRS |
V4
M2
13 M1 (bis Anbauflansch)
M1 (bis Anbauflansch)
U24 (38-4 (C-C)) NG M1 M25) M3° K24 (38-4 (C-C)) NG M1 M25 m3%
100 360 21 63 140 350 9.4 68.4
140 377 9.6 68.6
180 387 9.9 68.9
1) Nabe flir Zahnwelle nach ANSI B92.1a, 30° Eingriffswinkel, 4) O-Ring im Lieferumfang enthalten
abgeflachter Lickengrund, Flankenzentrierung, Toleranzklasse 5 5) Mindestmal
2) Anordnung Befestigungsbohrungen bei Blick auf Durchtrieb, mit 6) Auslegung empfohlen nach VDI 2230, Schraubengiite 8.8 nach

Verstellung oben
3) Gewinde nach DIN 13

Bosch Rexroth AG, RD 92714/2026-10-01

ISO 898-1
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Durchtrieb Anbauméglichkeiten - 2. Pumpe
Flansch (ISO) Nabe fiir  Kurz- A10VSO/32 A10VSO/31 A10V(S)0O/52 und 53 Zahnrad-/Zahnring-/
1SO 3019-2 Zahnwelle bez. NG (Welle) NG (Welle) NG (Welle) Fliigelzellenpumpe
80-2 3/4 in uB2 = 18 (S, R) 10 (S) PGZ
KB2
100-2 7/8 in UB3 = 28 (S, R) = PGZ
KB3 =
1in KB4 = 45 (S, R) = -
125-2 11/4in KB5 = 71 (S, R) = -
88 (S, R)
11/2in KB6 = 100 (S) = -
125-4 1in UE1 45 (S, R) - = -
160-4 11/4in uUB8 71 (S, R) - = -
180-4 11/2in UB9 100 (S) - = -
13/4in uB?7 140 (S), 180 (S)¥ - - -
KB7 140 (S) - = _
Flansch (SAE) Nabe fiir  Kurz- A10VSO/32 A10VSO/31 A10V(S)0/52 und 53 Zahnrad-/Zahnring-/
1SO 3019-1 Zahnwelle bez. NG (Welle) NG (Welle) NG (Welle) Fliigelzellenpumpe
82-2 (A) 5/8 in uo1 = - 10 (U), 18 (U) AZPF, PGH3
KO1 = -
3/4 in u52 = - 10 (S), 18 (S, R) PGH3
K52
101-2 (B) 7/8 in ues = - 28 (S, R), 45 (U, W) AZPN, AZPG
K68 AZPN, AZPG
1in uo4 = - 45 (S, R), 60, PGH4
K04 63 (0, W)V, 72 (0, W)"
127-2 (C) 11/4in uo7 = - 60, 63 (M, R) PVV BG 4, 5
K07 85 (U), 100(U)?
11/2in u24 - - 85 (S), 100(S) PGH5
K24

1) Nicht bei NG45 mit UO4
2) Nicht bei NG71 mit UO7
3) Nicht bei NG140 mit UB7

RD 92714/2026-10-01, Bosch Rexroth AG
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Kombinationspumpen A10VSO + A10VSO

Kombinationspumpen A10VSO + A10VSO

Durch den Einsatz von Kombinationspumpen stehen dem
Anwender auch ohne Verteilergetriebe voneinander unab-
hangige Kreislaufe zur Verfligung.

Bei Bestellung von Kombinationspumpen sind die Typbe-
zeichnungen der 1. und der 2. Pumpe durch ein ,,+“ zu
verbinden.

Bestellbeispiel:

A10VSO100DR/32R-VPB32UB8+
A10VSO71DRF/32R-VSB22U00

Die Tandempumpe aus zwei gleichen NenngroBen ist unter
Beriicksichtigung einer dynamischen Massenbeschleuni-
gung von maximal 10 g (= 98.1 m/s?) ohne zusétzliche
Abstlitzungen zulassig.

Bei Kombinationspumpen aus mehr als zwei Pumpen ist
eine Berechnung des Anbauflansches auf das zulassige
Massenmoment erforderlich, bitte Riicksprache.

Die Durchtriebe sind mit einem nicht druckfesten
Verschlussdeckel verschlossen. Daher missen Einzelpum-
pen vor der Inbetriebnahme mit einem druckfestem Deckel
versehen werden. Durchtriebe kénnen auch mit druckfes-
tem Deckel bestellt werden, bitte im Klartext angeben.
UO00 Basisdurchtriebe (ohne Nabe und Zwischenflansch)
werden mit einem druckfesten Deckel ausgeliefert.
Dadurch ist der Durchtrieb ohne mechanische Bearbeitung
der Anschlussplatte tauschbar. Details zu den Anbauteilen
finden Sie im Datenblatt RD 95581.

Hinweis

Durchtriebe werden bei montierter Nabe mit einem
Distanzhalter als Transportschutz ausgeliefert.

Der Distanzhalter muss vor dem Anbau der 2. Pumpe

und vor der Inbetriebnahme entfernt werden. Hinweise
dazu finden sie in der Betriebsanleitung 92714-01-B

Zuldssige Massenmomente

Abmessungen [mm]

M) J M) @)
13
my, Mo, M3 Masse der Pumpe [kgl
1, 1,13 Schwerpunktabstand  [mm]
Tn=(mgelj+myely+mzels)e [Nm]
Berechnung fiir Mehrfachpumpen
l; = Schwerpunktabstand vordere Pumpe (Werte aus Tabelle

»Zuldssige Massenmomente*)

I, = MabB ,M1“ aus Durchtriebszeichnungen (Seite 39 bis
46) + [y der 2. Pumpe

I3 = MabB ,M1“ aus Durchtriebszeichnungen (Seite 39 bis
46) der 1. Pumpe + ,M1“ der 2. Pumpe + [, der 3. Pumpe

NG 45 71 100 140 180
statisch Tm Nm 3000 3000 7000 7000 7000
dynamisch bei 10 g (98,1 m/s?) T Nm 300 300 700 700 700

Gewicht bei Anschlussplatte 12N0OO m kg - - - 70.5 -

Gewicht bei Anschlussplatte 12Kxx m kg - - - 79.5 -

Gewicht bei Anschlussplatte 22/32Uxx m kg 32.6 51.8 76 90.2 89.4

Schwerpunktabstand bei 12N0OO Il mm - - - 158 -

Schwerpunktabstand bei 12Kxx l mm - - - 177 -

Schwerpunktabstand bei 22/32Uxx 1 mm 135 153 184 196 190

Bitte auch den Montagehinweis auf Seite 53 beachten.

Bosch Rexroth AG, RD 92714/2026-10-01




Abmessungen [mm]

Stecker fiir Magnete

HIRSCHMANN DIN EN 175 301-803-A /ISO 4400

ohne bidirektionale Loschdiode H

Der Dichtring in der Kabelverschraubung ist flr Leitungs-
durchmesser von 4.5 mm bis 10 mm geeignet.

Die Leitungsdose ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Diese kann auf Anfrage von Bosch Rexroth geliefert wer-
den.

Bosch Rexroth Materialnummer: R913022795

Bei korrekt montiertem Gegenstecker ergibt sich folgende
Schutzart:

» IP65 (DIN/EN 60529)

Axialkolben-Verstellpumpe | A10VSO Baureihe 32 49
Stecker flir Magnete

Geratestecker am Magnet
nach DIN 43650

Leitungsdose

DIN EN 175301-803-A
Leitungsverschraubung
M16x1.5

Befestigungsschraube M3 Kabelverschraubung
Anziehdrehmoment: M16 x 1.5
Mp = 0.5 Nm Anziehdrehmoment:
S Ma = 1.5 bis 2.5 Nm
]
. i
g L

£
371

50
68.5

Hinweis

» Bei Bedarf kdnnen Sie die Lage des Steckers durch
Drehen des Magnetkorpers verandern.

Das Vorgehen kann der Betriebsanleitung 92714-01-B
entnommen werden.

» Auf die Steckverbindung sowie die Magnetspule mit
Spulenmutter, darf nur das Eigengewicht (<1 N) des
Anschlusskabels mit 150 mm lange einwirken.
Weitere Krafte und Vibrationen/Schwingungen sind
nicht zulassig.

Dies kann z.B. durch das Abfangen des Kabels am
selben Schwingungssystem umgesetzt werden.

RD 92714/2026-10-01, Bosch Rexroth AG
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Einbauhinweise

Einbauhinweise

Allgemeines

Die Axialkolbeneinheit muss bei Inbetriebnahme und
wahrend des Betriebes mit Druckflissigkeit geflillt und
entliftet sein. Dies ist auch bei langerem Stillstand zu
beachten, da sich die Axialkolbeneinheit liber die Hydrauli-
kleitungen entleeren kann.

Besonders bei der Einbaulage ,Triebwelle nach oben® ist
auf eine komplette Befiillung und Entliftung zu achten, da
z. B. die Gefahr des Trockenlaufens besteht.

Die Leckage im Gehauseraum muss tUber den hochstgele-
genen Leckageanschluss (L, Ly) zum Tank abgefiihrt wer-
den.

Bei Kombinationspumpen muss an jeder Einzelpumpe die
Leckage abgefiihrt werden. Wird fiir mehrere Einheiten
eine gemeinsame Leckageleitung verwendet, ist darauf zu
achten, dass der jeweilige Gehadusedruck nicht iberschrit-
ten wird. Die gemeinsame Leckageleitung muss so dimen-
sioniert werden, dass der maximal zulassige Gehausedruck
aller angeschlossenen Einheiten in keinem Betriebszu-
stand, insbesondere beim Kaltstart, liberschritten wird. Ist
das nicht moglich, so miissen separate Leckageleitungen
verlegt werden.

Um eine Ubertragung von Kérperschall zu vermeiden,
entkoppeln Sie alle Verbindungsleitungen lber elastische
Elemente von allen schwingungsfahigen Bauteilen (z. B.
Tank, Rahmenteile)

Die Saug- und Leckageleitungen missen in jedem Betriebs-
zustand unterhalb des minimalen Flissigkeitsniveaus in
den Tank miinden. Die zulassige Saughdhe hs ergibt sich
aus dem Gesamtdruckverlust, darf jedoch nicht hoher als
hs max = 800 mm sein. Der minimale Saugdruck am
Anschluss S (siehe Technische Daten Seite 7) darf

sowohl im Betrieb als auch bei Kaltstart nicht unterschrit-
ten werden.

Sorgen Sie bei der Tankauslegung fiir ausreichenden
Abstand zwischen Saugleitung und Leckageleitung. Wir
empfehlen die Verwendung einer Beruhigungswand
(Schwallblech) zwischen Saugleitung und Leckageleitung.
Durch eine Beruhigungswand verbessert sich das Luftab-
scheidevermoégen, weil die Druckfliissigkeit dadurch mehr
Zeit zum Entgasen hat. Des Weiteren wird dadurch eine
direkte Ansaugung der erwarmten Ricklaufflissigkeit in

die Saugleitung verhindert. Dem Sauganschluss muss
gefilterte, gekiihlte, beruhigte und lber einen aureichenden
Zeitraum entgaste Druckflissigkeit zugefiihrt werden.

Bosch Rexroth AG, RD 92714/2026-10-01

Einbaulage

Siehe folgende Beispiele 1 bis 9.

Weitere Einbaulagen sind nach Riicksprache moglich.
Empfohlene Einbaulage: 1 und 3

Legende

Legende

L, Ly (F) Beflllen / Entliften

S Sauganschluss

L, L4 Leckageanschluss

SB Beruhigungswand (Schwallblech)

ht min Minimal erforderliche Eintauchtiefe (200 mm)

Nmin Minimal erforderlicher Abstand zum Tankboden
(100 mm)

hes min Minimal erforderliche Hohe zum Schutz vor Entleerung
der Axialkolbeneinheit (25 mm)

Ns max Maximal zuldssige Saughohe (800 mm)

Hinweis

Der Anschluss F ist Teil der externen Verrohrung und
muss kundenseitig zur vereinfachten Befiillung und
Entliftung bereitgestellt werden.



Abmessungen [mm]

Untertankeinbau (Standard)

Untertankeinbau liegt vor, wenn die Axialkolbeneinheit
unterhalb des minimalen Flissigkeitsniveaus aufB3erhalb

des Tanks eingebaut ist.

v Einbaulage 1

Entliiften Befiillen

L (F) L (F)

=

htmin _-1|¥_
h min :FSB\: \
1

v Einbaulage 2"

Entliiften Befiillen

L, (F) Ly (F)

v Einbaulage 3

Entliiften Befiillen

L, (F) Ly (F)

1) Da ein vollstandiges Entliften und Befiillen in dieser Lage nicht
moglich ist, sollte die Pumpe vor dem Einbau in horizontaler Lage

entliftet und befillt werden.
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Ubertankeinbau

Ubertankeinbau liegt vor, wenn die Axialkolbeneinheit
oberhalb des minimalen Flissigkeitsniveaus des Tanks
eingebaut ist. Um ein Entleeren der Axialkolbeneinheit zu
verhindern ist bei Position 5 eine Hohendifferenz hgs min
von mindestens 25 mm einzuhalten.Beachten Sie die
maximal zuldssige Saughéhe hg nax = 800 mm.

Ein Rickschlagventil in der Leckageleitung ist nur in Ein-
zelfallen nach Ricksprache zulassig.

v Einbaulage 4

Entliiften Befiillen
L (F) L (F)

v Einbaulage 5"

Entliiften Befiillen
Li (F) Ly (F)
F1
hES min
L o1 1
==
hS max
h el

v Einbaulage 6

Entliiften Befiillen
Ly (F) L, (F)
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Tankeinbau

Tankeinbau liegt vor, wenn die Axialkolbeneinheit unter-
halb des minimalen Flissigkeitsniveaus im Tank eingebaut
ist. Die Axialkolbeneinheit ist vollstandig unter Druckflis-
sigkeit. Wenn minimaler Flissigkeitsspiegel gleich oder
unterhalb der Pumpenoberkante, siehe Kapitel ,,Ubertank-
einbau“.

Axialkolbeneinheiten mit elektrischen Bauteilen (z. B.
elektrische Verstellungen, Sensoren) diirfen nicht in einem
Tank unterhalb des Flissigkeitsniveaus eingebaut werden.

v Einbaulage 7

Entliiften Befiillen
L (F) L (F)
£
=
:
e
v Einbaulage 8"
Entliiften Befiillen
Ly (F) Ly (F)
b,
AT .
e SR 2
| & | =8
%@*h !
LSS |
S |
=
<
v Einbaulage 9
Entliiften Befiillen
L, (F) L (F)

Abmessungen [mm]

Hinweis

» Wir empfehlen den Sauganschluss S mit einem Saug-
rohr zu versehen und den Leckageanschluss L oder L4
zu verrohren. In diesem Fall muss der andere Lecka-
geanschluss verschlossen werden. Das Gehause der
Axialkolbeneinheit ist liber L oder Ly zu befiillen
(siehe Einbaulage 7 bis 9), bevor die Verrohrung
angebracht und der Tank mit Druckflissigkeit befiillt
wird.

Bosch Rexroth AG, RD 92714/2026-10-01

1) Da ein vollstandiges Entliften und Beflillen in dieser Lage nicht
moglich ist, sollte die Pumpe vor dem Einbau in horizontaler Lage
entliftet und befillt werden.



Projektierungshinweise

v

Die Axialkolben-Verstellpumpe AT0VSO ist fiir den
Einsatz im offenen Kreislauf vorgesehen.

Die Projektierung, Montage und Inbetriebnahme der
Axialkolbeneinheit setzen den Einsatz von geschulten
Fachkraften voraus.

Lesen Sie vor dem Einsatz der Axialkolbeneinheit die

zugehorige Betriebsanleitung griindlich und vollstandig.
Fordern Sie diese gegebenenfalls bei Bosch Rexroth an.

Vor Festlegung lhrer Konstruktion bitte verbindliche
Einbauzeichnung anfordern.

Die angegebenen Daten und Hinweise sind einzuhalten.
Abhangig vom Betriebszustand der Axialkolbeneinheit
(Betriebsdruck, Flissigkeitstemperatur) konnen sich
Verschiebungen der Kennlinie ergeben. Verschiebungen
der Kennlinie kdnnen sich auch durch die Ditherfre-
quenz bzw. Ansteuerelektronik ergeben.

Konservierung: StandardmaBig werden unsere Axialkol-
beneinheiten mit einem Konservierungsschutz fiir maxi-
mal 12 Monate ausgeliefert. Wird ein langerer Konser-
vierungsschutz benétigt (maximal 24 Monate) ist dies
bei der Bestellung im Klartext anzugeben. Die Konser-
vierungszeiten gelten unter optimalen Lagerbedingun-
gen, welche dem Datenblatt 90312 oder der Betriebs-
anleitung zu entnehmen sind.

Das Produkt ist nicht in allen Ausfliihrungsvarianten fur
den Einsatz in einer Sicherheitsfunktion geman

ISO 13849 freigegeben. Wenn Sie Zuverlassigkeitskenn-
werte (z. B. MTTFy) zur funktionalen Sicherheit benoti-

gen, wenden Sie sich an den zustandigen Ansprechpart-

ner bei Bosch Rexroth.
Beim Einsatz von Elektromagneten kdnnen sich in

Abhangigkeit von der verwendeten Ansteuerung elektro-

magnetische Einfliisse ergeben. Die Bestromung von
Elektromagneten mit Gleichstrom (DC) erzeugt weder
elektromagnetische Stérungen (EMI), noch wird der
Elektromagnet durch EMI beeinflusst. Eine eventuelle
elektromagnetische Beeinflussung (EMI) besteht, wenn
der Magnet mit moduliertem Gleichstrom (z. B. PWM-
Signal) bestromt wird. Vom Maschinenherstellter soll-
ten entsprechende Prifungen und MaBnahmen vorge-
nommen werden um sicherzustellen, dass andere
Komponenten oder Bediener (z. B. mit Herzschrittma-
cher) nicht durch das Potenzial beeinflusst werden.
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» Die Druckregelung (hydraulisch oder elektronisch) ist
keine ausreichende Absicherung gegen Druckliberlas-
tung. Deshalb ist im Hydrauliksystem ein Druckbegren-
zungsventil vorzusehen. Beachten Sie hierbei die tech-
nischen Grenzen des Druckbegrenzungsventils.

» Bei Antrieben die liber einen langeren Zeitraum mit
konstanter Drehzahl betrieben werden, kann die Eigen-
frequenz des Hydrauliksystems durch die Anregerfre-
qguenz der Pumpe (Drehzahlfrequenz x9) angeregt
werden. Dies kann durch geeignete Auslegung der
Hydraulikleitungen verhindert werden.

» Beachten Sie die Hinweise in der Betriebsanleitung zu
den Anziehdrehmomenten von Anschlussgewinden und
anderen Schraubverbindungen.

» Die Anschliisse und Befestigungsgewinde sind fir die
zulassigen Driicke pmax der jeweiligen Anschliisse ausge-
legt, siehe Anschlusstabellen. Der Maschinen- bzw.
Anlagenhersteller muss dafiir sorgen, dass die Verbin-
dungselemente und Leitungen den vorgesehenen Ein-
satzbedingungen (Druck, Volumenstrom, Druckflissig-
keit, Temperatur) mit den notwendigen
Sicherheitsfaktoren entsprechen.

» Die Arbeits- und Funktionsanschliisse sind nur fiir den
Anbau von hydraulischen Leitungen vorgesehen.

Montagehinweis

Aufgrund der kompakten Bauform des Gehauses sind beim
Anbau der Axialkolbenpumpe Zylinderschrauben mit Innen-
sechskant zu verwenden. Bitte maximal zulassige Flachen-
pressung gemal VDI 2230 beachten.

Zusatzlich sind auch die Hinweise beziiglich Anziehdreh-
momente in der Betriebsanleitung 92714-01-B zu beach-
ten.
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Sicherheitshinweise

» Wahrend und kurz nach dem Betrieb besteht an der
Axialkolbeneinheit und besonders an den Magneten
Verbrennungsgefahr. Geeignete SicherheitsmaBnahmen
vorsehen (z. B. Schutzkleidung tragen).

» Bewegliche Teile in Steuer- und Regeleinrichtungen
(z. B. Ventilkolben) kénnen unter bestimmten Umstan-
den durch Verschmutzungen (z. B. unreine Druckflissig-
keit, Abrieb oder Restschmutz aus Bauteilen) in nicht
definierter Stellung blockieren. Dadurch folgt der
Druckflissigkeitsstrom bzw. der Momentenaufbau der
Axialkolbeneinheit nicht mehr den Vorgaben des Bedie-
ners. Selbst der Einsatz von verschiedenen Filterele-
menten (externe oder interne Zulauffilterung) fihrt
nicht zum Fehlerausschluss, sondern lediglich zur
Risikominimierung. Der Maschinen-/Anlagenhersteller
muss priifen, ob fiir die jeweilige Anwendung Abhilfe-
maBnahmen an der Maschine notwendig sind, um den
angetriebenen Verbraucher in eine sichere Lage zu
bringen (z. B. sicherer Stopp) und ggf. deren sachge-
rechte Umsetzung sicherstellen.
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Dokumentart Titel Dokumentnummer
Datenblatt Universaldurchtrieb fiir Axialkolben-Verstellpumpe 95581
A10VSO, A10VO,A10VZ0, A4VSO, A4VBO,
A15VSO/A15VLO und A15V(L)O
Ventilverstarker fir Proportional-Wegeventile ohne elektrische Wegrlick- 30232
fihrung Typ VT-MSPA
Lagerung und Konservierung von Axialkolbeneinheiten 90312
Betriebsanleitung Axialkolben-Verstellpumpe A10VO, A10VSO, ATOVSNO Baureihe 32 92714-01-B
Dokumentation fiir Druckfliissigkeiten
Dokumentart Titel Dokumentnummer
Datenblatt Hydraulikfliissigkeiten auf Basis von Mineralélen und artverwandten 90220
Kohlenwasserstoffen
Umweltvertragliche Hydraulikflissigkeiten 90221
Schwerentflammbare, wasserfreie Hydraulikflissigkeiten (HFDR/HFDU) 90222
Schwerentflammbare Hydraulikfliissigkeiten — wasserhaltig 90223
(HFAE, HFAS, HFB, HFC)
Axialkolbeneinheiten flir den Betrieb mit schwerentflammbaren 90225
Hydraulikflissigkeiten (HFDR, HFDU, HFA, HFB, HFC, HFC-E)
Bewertung von Hydraulikfliissigkeiten fiir Rexroth-Hydraulikkomponenten = 90235
(pumpen und Motoren)
Bosch Rexroth Fluid Rating List fiir Rexroth-Hydraulikkomponenten 90245

(Pumpen und Motoren)
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